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BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE

No. [BEZEICHNUNG | ANSCRLUS BESCHREIBUNG
CAN-HIGH 4 CAN-Bus Eingang High / CAN-Bus Eingang 1-Draht CAN
2 CAN-LOW 3 CAM-Bus Eingang LOW
+12V 2 +12V/ BmA, Spannungsversaorgung
4 MASSE 1 Masse Spannungsversorgung
5 |H12V-PARK 5 |Winer sl 70 kah nd cie Zindung engeachatet st o
BUZZER Dieser Ausgang fihrt 2 Sek_unceln nach Hktiafieryng des PIN 5
& AUS B +12V-Park Masse | jED m#A) . Dieser Ausgang dient zur
Ausschaltung des Einschalttons des Park-Buzzers.
7 . 7 Chne Funktion.
B - 8 Ohne Funktion.
g - 9 Ohne Funktion.
10 |- 10 Ohne Funktion.
TECHNICHE DATEN
No. PARAMETER EINHEIT UNIT BEMERKUNG
Spannungsversorgung 12 W 8 bis 184
2 Stromverbrauch 8 mA Im Ruhezustand
3 Arbeitsternperatur 4085 L ¥
4 Umgebungsfeuchtigkeit 0] e
5 Maximale Belastbarkeit:
PIN: 5 500 mA
PIN: & 100 mA
<] Unterstitzte CANBUS Rate 33-500 kBit/s
7 Abmessung 60/40/20 mm Breite / Tiefe / Hahe
B Gewicht 30 g Gewicht ohne Kabel




| KONFIGURATION DES PARKMODULS

AUSWAHL DER CAN-BUS INTERFACE FUNKTION

e Driicken und halten Sie den Programmierschalter ca 5 Sekunden bis die LED leuchtet. Lassen Sie innerhalb
von 2 Sekunden den Schalter los, die LED hart auf zu leuchten. Das Modul ist im Programmiermodus.

= Die LED beginnt mit Blinken die Funktion anzuzeigen. Die Anzahl des Blinkens stellt die Nummer der Aus-
wahl an. Die Programmnummer ist zweistellig und reicht wvon 1 bis 9. Die Auswsahl erfolgt mittels
Programmierschalter. Nachdem die LED die gewinschte Anzahl erreicht hat, muld der Schalter kurz gedrickt

werden, fur jede der Ziffern nacheinander.

# Mach Auswahl der zweiten Ziffer wird die Auswahl im Modul gespeichert.
Die LED zeigt mit 3 mal Blinken das korrekte Speichern an.
Ein 3 Bekunden langes schnelles Blinken zeigt des Fehlschlagen des Programmieren an.
Das Programmieren wird nach 15 Sekunden Inaktivitat beendet.

LED

Programmierschalter
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ACTUAL: 28/03/2012

CAN GROUP: Group C1
Program 11 - Audi: A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
Lamborghini:  Gallardo 2006<
Vw: Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<,
Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
Seat: Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
Skoda: Fabia 2001<, Fabia Il 2007<, Fabia Ill 2010<, Octavia 2001<, Octavia |l 2004<,
Roomster 2006<, SuperB 2001<, Yeti 2008<
Program 11 - Vw: Transporter T5 2005<
Program 11 - Vw: Touareg 2004<
Porsche: Cayenne 2005<
Program 11 - Audi: A4 2005-2007
Program 11 - Audi: A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
Program 16 -  Toyota: RAV4 2005-2008
Program 17 -  Toyota: Yaris 2005<, Corolla 2007<, Auris 2007<, Camry 2006<, RAV4 2008<
Program 18 -  Subaru: Legacy 2004-2009, Outback 2004-2009, Tribeca 2005<
Program 19 -  Alfa Romeo: 159 2005<, Brera 2008<
Citroen: Jumper 2006<
Fiat: Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
Iveco: Daily 2007<
Peugeot: Boxer 2006<
Program 21 - Fiat: Grande Punto 2005<, 500 2007<, Fiorino 2010<, Panda 2012<
Program 22 - Mercedes: A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<
E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<,
SLK (R171) 2004-2
Program 23 -  Mercedes: C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<, E 2009<
Program 24 - Mercedes: Sprinter 2007<, Vito 2004<, Viano 2004<,
Vw: Crafter 2006<
Program 26 - BMW: 1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Cupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<,
X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
MINI: ONE 2007<
Program 27 -  Chlyster: 300C 2006<, PT Cruiser 2007<,
Dodge: Caliber 2007<,
Jeep: Grand Cherokee 2007<, Wrangler 2007<
Mitsubishi: Outlander 2007<, Lancer 2008<
Peugeot: 4007 2007<
Program 28 - Suzuki: Grand Vitara 2006<, SX4 2007<, Swift 2007<
Fiat: Sedici 2007<
CAN GROUP: Group C2
Program 33 -  Ford: Focus Il 2005<, Focus C-MAX 2005-2007, Focus Il ST 2006<
Program 36 -  Ford: Mondeo 2007<, Galaxy 2007<, S-MAX 2006<
Program 37 - Audi: A4 2008<, A5 2008<
Program 39 -  Subaru: Impreza 2007<, Forester 2008<
Program 42 - Mazda: 5 2006<, 6 2008<, CX7 2007<
Program 47 Kia: Ceed 2007<, Venga 2010<
Hyundai: i20 2009<, i30 2007<, ix20 2010<, ix35 2010<
Program 51 -  Subaru: Legacy 2009<, Outback 2009<
CAN GROUP: Group C3
Program 73 -  VW: Tuareg 2010<
Porsche: Cayene 2010<
Program 76 -  KIA: Sportage 2010<
Program 81 -  Citroen: C2 2006<, C4 2006<
Fiat: Scudo 2007<
Peugeot: 207 2006<, 207CC 2007<, 307 2005<, 407 2005<, Expert 2007<
Program 86 -  Renault: Laguna 1l 2008<, Megane Il 2008<
Program 87 -  Renault: Clio 111 2008<
Nissan: Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, QUASHQAI 2007<, Tida 2007<
Program 92 -  Honda: Accord 2008<
Program 93 -  Opel: Insignia 2009<
Chevrolet: Cruze 2009<
Program 97 - Opel: Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006< (CAN-BUS: 1-WIRE)
Program 98 -  Honda: Accord 2002-2008, Civic 2007<, CRV 2009< (CAN-BUS: 1-WIRE)




