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OBD-N25-R-xx 
 
 
 

Passend für Mercedes Comand NTG2.5: CLS-Coupe (W219) ab ca. 04/2008, E-Klasse (W211) 
ab ca. 04/2008, SL-Klasse ab ca. 04/2008, SLK-Klasse (R171) ab ca. 04/2008, R-Klasse (W251) 

ab ca. 04/2008, ML-Klasse (W164) ab ca. 04/2008 
Nur für Fahrzeuge OHNE Werks-TV-Tuner! 

 
 

 
Mit dem OBD-N25-R-xx kann der Werks-Rückfahrkameraeingang aktiviert werden.   
 
 

1. Abdeckung vom OBD Diagnose Anschluss entfernen  
2. Zündung einschalten 
3. Warten bis die Navi hochgefahren ist 
4. Aktivator in die OBD-Buchse einstecken 
5. Update läuft wird angezeigt 
6. Warten bis Navi wieder hochgefahren ist 
7. Wenn der Mercedes Startup-Screen erscheint Aktivator abstecken 
8. Zündung ausschalten 
9. Fahrzeug abschließen und warten bis es in den Sleep-Modus geht 

 
 
Die Anmeldung kann rückgängig gemacht werden, indem Schritte 1.-9. wiederholt werden. 
 
Videosignal der Rückfahrkamera mittels mit geliefertem Adapter an die grüne Fakra-Buchse 
des Comand anschließen. 
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