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Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.
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Vorsichtsmainahmen

» SachgemaBe Installation der Lautsprecher unter besonderer Beachtung dieser
VorsichtsmaBnahmen.

« Betreiben Sie die Lautsprecher ausschlieBlich an Geréte, die mindestens fiir 4 Ohm Lasten
geeignet sind.

« Achten Sie auf korrekte Anschliisse.

* Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Léchern keine Leitungen oder Kabel
beschédigen.

« Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe Kanten
beschédigt werden konnen.

« Installieren Sie die Lautsprecher an einer sicheren Stelle, an der sie beim Fahren nicht
behindern und an der sie keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Benutzen Sie das
mitgelieferte Installationsmaterial.

e Achtung! Lautsprecher kdnnen hohe Schalldriicke erzeugen, die dem Gehér schaden und
Umgebungsgerdusche iiberténen. Stellen Sie die Lautstérke so ein, dass Sie sicher den
StraBenverkehr wahrnehmen und Ihr Gehor nicht geschédigt wird. Diese Lautsprecher
sind ausschlieBlich fiir den Gebrauch in KFZ bestimmt.

Umwelthinweise

» Elektronische Altgerate gehoren nicht in die Miilltonne.

« Wenn Sie dieses Gerédt spater entsorgen mochten, entfernen Sie
séamtliche Kabel und senden Sie es an Ampire zuriick oder bringen
Sie es zu einer geeigneten Altgerdtesammelstelle.

« Sie kdnnen dieses Gerdt auch gemeinsam mit lhrem Altwagen
entsorgen. Ein Ausbau ist dann nicht erforderlich.

* Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in

einem dafiir vorgesehenen Sammelsystem. _
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Koaxiallautsprecher mit Grill

Verbinden Sie die Lautsprecher-
ausgdnge lhres Radios oder
Verstdrkers mit den 4,8mm (+) und
2,8mm (-} Lautsprecherterminals.
Achten Sie auf die richtige Polaritét.
Installieren Sie die Lautsprecher wie
in der Zeichnung dargestellt.
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Koaxiallautsprecher ohne Grill

Verbinden Sie die Lautsprecher-
ausgange lhres Radios oder
Verstarkers mit den 4,8mm (+) und
2,8mm (-) Lautsprecherterminals.
Achten Sie auf die richtige Polaritét.
Installieren Sie die Lautsprecher wie
in der Zeichnung dargestelit.
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Technische Daten

CP100 CP130 CP165 CP570 CP690
Fs /Hz 125 85 74 73 69
VAS/L 1,0 34 79 8,1 13,5
Qts 0,78 0,71 0,70 0,76 0,68
Qes 0,89 0,82 0,81 0,88 0,79
Qms 6,40 5,50 5,41 5,35 4,80
Re/Q 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Z/Q 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Le/mH 0,60 0,55 0,61 0,61 0,60
SPL/dB 89 90 9N 9N 94
Mms / gr. 4.1 7,3 11,2 11,2 20,8
Xmax / mm 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
Sd/cm? 52,8 81,7 126,7 160,6 216,4
Vd/cm?3 10,6 24,5 38,0 48,2 86,56
D/ mm 82 102 127 143 166
Pe / Watt 40/80 60/120 70/140 70/140 80/160
Mafle
; CP100 CP130 CP165 CP570 CP690
— iy A 102mm  130mm  165mm 194 x139mm 234 x 165mm
K B 94mm 118mm  143mm  182x125mm 221 x 154mm
<| = © C 70mm 80mm 80mm 80mm 81mm
D 44mm 51mm 60mm 55mm 74mm
E 5mm 5mm 5mm gmm 10mm
D
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Seit der Firmengriindung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die
bestmdglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen
Markt erhattlich sind.

Alle Fertigungsstétten und Zulieferer sind nach 1S0-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert.
Die Qualitatsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Landern erhaltlich. Fiir ndhere Informationen iiber Yertretungen im
Ausland wéhlen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreudlicher Produkte.
Unser hoher Anspruch an Qualitdt, Funktionalitét und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus.
LGerman Development" wird bei AMPIRE wdrtlich genommen.

Langwadener Strafie 60
D-41516 Grevenbroich
Email; info@ampire.de

Technischar Support:

Tel.: 02181-81955-0
Email; support@ampire.de

www.ampire.de
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