AMPIRE

German Engineering. Out of the ordinary.

Bedienungsanleitung

Owner’s Manual

Bite lesen et bevor Sie mit der
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.



VorsichtsmaBnahmen

. ke ion des unter dieser
VorsichtsmaBnahmen.
. iben Sie dieses Alar ieBlich in dafiir vorgesehene KFZ.

« Achten Sie auf korrekte Anschliisse.

» Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Léchern keine Leitungen oder Kabel
beschadigen.

« Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe
Kanten beschédigt werden kdnnen.

« Installieren Sie den Alarmmelder an einer sicheren Stelle, an der sie beim Fahren
nicht behindern und an der sie keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Benutzen
Sie das mitgelieferte Installationsmaterial.

« Achtung! Eine falsche Installation kann die Elektronik des KFZ zerstoren! Beachten
Sie dieHinweise des KFZ-+ Dieser ielich fiir den
Gebrauch in KFZ bestimmt.

Elektronische Altgerdte gehéren nicht in die Miilltonne.

Wenn Sie dieses Gerat spater entsorgen méchten, entfernen Sie
samtliche Kabel und senden Sie es an Ampire zuriick.

Sie konnen dieses Gerat auch gemeinsam mit lhrem Altwagen
entsorgen. Ein Ausbau ist dann nicht erforderlich.

+ Die ist . Ent Sie die Verpackung in
einem dafiir vorgesehenen Sammelsystem.

.
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Allgemeine Hinweise

Der GS506 ist ein Audio-Sensor, der die { Signatur von Glas
erkennt. Er verbraucht weniger als TmA Strom.

Bei den meisten Ampire- und Viper-Alarmsystemen kann der GS506 direkt an die
Sensor-Schnittstelle angesteckt werden. Bei anderen Alarmsystemen kann der
Sensor an einen negativen Trigger-Eingang fest verdrahtet werden.

Montage

Stecken Sie den 3-poligen Stecker des Anschlusskabels in den GS506 Sensor-
Anschluss. Den 4-poligen Stecker ohne griine Schlaufe stecken Sie in den Sensor-
Anschluss des Ampire- oder Viper-Alarmsystems. Der 4-Poligen Stecker mit der
griinen Schlaufe dienst zum Anschluss optionaler Sensoren, z.B. 504T oder MS508.
Bei fremden Alarmsystemen schneiden Sie den 4-poligen Stecker ohne Schlaufe ab
und verbinden das rote Sensorkabel mit +12V (Sicherung nicht vergessen!), das
schwarze mit Masse und das blaue mit dem negativen Alarmeingang Ihres
Alarmsystems.

Das Mikrofon installieren Sie an einer Stelle, wo es offen in den Fahrzeuginnenraum
zeigt. Das Mikrofon darf nicht durch Verkleidungen, Teppichen oder anderen
Materialien verdeckt werden!

Einstellung und Test

Hinweis: Vor em Testen miissen alle Fenster und Tiiren geschlossen werden. Ein
gedffnetes Fenster oder eine gedffnete Tiir verandert die Akustik des
Fahrzeuginnenraums dramatisch, sodass der GS506 nicht mehr einwandfrei arbeiten
kann. Bitte beachten sie zudem, dass das Alarmsystem erst 3 Sekunden nach dem
Scharfen die Alar durch den Glasbr erkennt. Der Kunde sollte
dariiber informiert werden.

Ein einfaches Antippen der Fahrzeugscheibe mit einem Schliissel oder einer Miinze
sollten den GS506 nicht ausldsen konnen, da der Sensor darauf ausgelegt ist, eng
gruppierte Gerausche zu erkennen. Ein scharfes rasseln mit einem Schliisselbund im
Fahrzeug sollte den Sensor aber auslésen. Um die Empfindlichkeit anzupassen,
benutzen Sie den Einstellregler. Die Empfindlichkeit des Sensors erhoht sich durch
drehen des Reglers im Uhrzeigersinn, die Drehung gegen den Urzeigersinn verringert
die Empfindlichkeit. Wiederholen sie den Test nach jeder Einstellung.
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Ampire oder Viper Alarm GS506 Audio Sensor

@
Mikrofon
Aot
Blau (Zone 4) Blay P -
\ Schuaz Frei / fiir weiteren Sensor
o
ow © Sensor-Anschluss

+
Schocksensor-Regler

Fremdes Alarmsystem

@
GS506 Audio Sensor
Mikrofon
Blau
e
mit Sicherung.
o © 1A K1.30)
" . Diode
Negativer Alarmeingang

1N4004

© 2015 ADAFIRE Eictronics ~ rtum und technische Ancarungen vorbehilten



Precautions

* Pay utmost attention if you install the alarm sensor into the driver's compartment.

* Use only in right vehicles.

« Make the correct connections.

« Do not damage pipe or wiring when drilling holes.

« Arrange the wiring so it is not crimped or pinched by a sharp metal edge.

Do not install the alarm sensor in locations which might hinder vehicle operations
and do not install in locations with any moisture. Use the installation materials
provided with the alarm sensor.

« Warning! Wrong installation may damage the vehicles electronic! Pay utmost
attention on i ions of the vehicles . This alarm sensor is
developed for motor vehicle use only.

Environmental Reference

0ld electronic devices don’t belong into the bin.

If you want to dispose this equipment later, remove all cables
and send it back to Ampire.

You can dispose this device together with your old car, too.
You don’t have to remove it in this case.

The packing can be recycled. Dispose the packing in a

collecting system planned for it. ]

.
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General Information

The GS506 is an audio sensor that detects the acoustic signature of breaking glass.
It consumes less than 1TmA current.

For most Ampire- and Viper alarm systems the GS506 can be plugged directly into
the sensor port. For other alarm systems hardwire the sensor to a negative trigger

input.

Installation

Plug the 3-pin plug of the wire harness into the GS506 sensor port. Plug the wire
harness 4-pin plug without green loop into the sensor port of the Ampire- or Viper
alarm system. The 4-pin plug with the green loop is for optional sensors, for example
504T or MS508.

For other alarm systems, that do not have sensor ports, cut the 4-pin plug without
green loop and hardwire the red sensor wire to + 12V (remember a fuse!), the black
wire to ground, and the blue wire to the negative alarm input of your alarm system.
Install the microphone at a location where it looks open into the driver's
compartment. The microphone must not be obstructed by coverings, carpets or
other materials!

Adjustment and Testing

NOTE: Before testing, all the doors and windows must be shut. If a window is open,
the acoustics of the vehicle interior change dramatically. The customer should be
informed of this. Also remember that Ampire and Viper security systems cannot
trigger until three seconds after they are armed.

Asingle tap of a key or a coin should not trigger the sensor, since it is designed to
react to multiple, closelygrouped sounds. A sharp rap with a set of keys should
trigger the sensor. If the sensitivity needs to be increased, turn the adjustment screw
an eighth of a turn and retest. If the sensitivity needs to be decreased, turn the
adjustment screw counter-clockwise and retest.
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Installation Examples

Ampire or Viper Alarm GS506 Audio Sensor
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ELECTRONICS

Seit der Firmengriindung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem
Kunden die bestmdglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multimediaprodukte zu liefern, die auf
dem internationalen Markt erhéltlich sind.

Alle Fertigungsstatten und Zulieferer sind nach 1S0-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert.
Die Qualititsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Landern erhaltlich. Fiir ndhere Informationen tiber Vertretungen
im Ausland wahlen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussi auf ientierte E i Produkte.
Unser hoher Anspruch an Qualitét, Funktionalitat und Design zeich

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible
Autoalarm-, Autohifi- and Multimedia products, which are available on the international
market.

All manufacturing facilities and suppliers are certified according to SO 9001 and QS-9000.
Ampire quality products are sold worldwide.

An Ampire customer service is available in many countries.
For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0.

We are focused on future oriented development of user friendly products.
The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique
in the market. “German Development" is taken literally in AMPIRE.

Langwadener StraBe 60
D-41516 Grevenbroich
info@ampire.de

Support
+49 2181-81955-0
support@ampire.de
wWww.ampire.de
- __________________________________________________________
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