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German Engineering. Out of the ordinary.

Version 1

Bedienungsanleitung

Owner’s Manual

U K Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.
C n Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.



VorsichtsmaBBnahmen

* SachgemaBe Installation der Kamera unter besonderer Beachtung dieser VorsichtsmaBnahmen.

e Betreiben Sie diese Kamera ausschlieBlich in einem dafiir vorgesehenen KFZ.

¢ Achten Sie auf korrekte Anschliisse.

¢ Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Lichern keine Leitungen oder Kabel beschédigen.

e \/erlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe Kanten beschédigt werden kénnen.

e |nstallieren Sie die Kamera an einer sicheren Stelle, an der sie beim Fahren nicht behindert und an der sie keinerlei Feuchtigkeit
ausgesetzt wird. Benutzen Sie das mitgelieferte Installationsmaterial.

¢ Achtung! Eine falsche Installation kann die Elektronik des KFZ zerstoren! Beachten Sie die Hinweise des KFZ-Herstellers. Diese
Kamera ist ausschlieBlich fiir den Gebrauch im KFZ bestimmt.

 \lerwenden Sie keine chemischen Reinigungs- oder Ldsungsmittel zur Reinigung der Riickfahrkamera. Dadurch werden
mdglicherweise die Plastikkomponenten oder die Linse der Kamera beschédigt. Reinigen Sie die Riickfahrkamera mit einem
sauberen, weichen und feuchtem Tuch.

Umwelthinweise

o Elektronische Altgerate gehdren nicht in die Miilltonne.

o \Wenn Sie dieses Gerat spater entsorgen mdchten, entfernen Sie sémtliche Kabel und Batterien und entsorgen
diese getrennt voneinander in einer Recycling-Anlage in Ihrer Néhe.

o Alternativ konnen Sie dieses Gerat zur Entsorgung auch Ampire zuriicksenden.

e Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafiir vorgesehenen Sammelsystem.

Umwelthinweise und Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeriten samt Batterien _
(anwendbar fiir Linder, die ein separates Sammelsystem iibernommen haben)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, entsorgen Sie es nicht iiber den normalen Hausmiill. Es gibt ein separates Sammelsystem fiir
gebrauchte elektronische Geréate in Einklang mit den Rechtsvorschriften, die eine angemessene Behandlung, Verwertung und Recycling
erfordern. Kontaktieren Sie Ihre lokale Behorde fiir Details bei der Suche nach eine Recycling-Anlage in lhrer Néhe. Die OrdnungsgemaBe
Verwertung und Entsorgung trégt dazu bei, Ressourcen zu schonen und schédliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt
zu verhindern.
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Einbauvarianten

Wahlen Sie ein passende Stelle als Unterbau- oder Aufbaukamera und befestigen Sie diese mit einem der Klebepads aus dem
Lieferumfang.

Je nach Verlegerichtung des Kabel bitte das passende Klebepad verwenden.

Stérke 3mm Starke 3mm Stérke 3mm Stérke 0,8mm Starke 3mm

Fiihren Sie das Kabel in den Innenraum und dichten Sie die Kabeldurchfiihrung zum Innenraum ab, um Wassereinbruch zu Vermeiden.
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Anschluss KCX903
Verdrahtung Funktionen der Kabelschlaufen
1 | Schwarz (-) Masse WeiBe Schlaufe |Kamera Signalwechsel (AHD/NTSC). Werkseitig ist
- das Kamerasignal AHD. Trennen Sie die
2 | Rot (+) 12V Ziindung (Klemme15) oder (+) 12V Kabelschlaufe durch, wenn Sie ein NTSC Signal
Riickfahrsignal. haben machten.
3 | Blau Zusatzleitung / Schaltleitung muss nicht Grline Schlaufe [Hilfslinien (ein/aus). Trennen Sie die Kabelschlaufe
angeschlossen und ggf. isoliert werden. durch, wenn Sie keine Hilfslinien eingeblendet haben
; . ) o machten.
4 | Gelber Video-Ausgang zum Anschluss an einen Monitor. = = —
Cinchstecker Blaue Schlaufe |Bildwiedergabe (gespiegelt/normal). Trennen Sie die
O Kabelschlaufe durch, wenn Sie die Bildwiedergabe

Hauptanschluss
Videoausgang

50cm
Anschlusskabel

nicht anschlieBen,
ggf. isolieren

12V Ziindung

oder anderem Modul

Masse

Riickfahrsignal vom Steuergerat

entspiegeln machten fir die Frontmontage.

8m 60cm
Verlangerungskabel (AK1038) Kamerakabel

nicht AnschlieBen, ggf. isolieren
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Anschluss KCX903
Verdrahtung Funktionen der Kabelschlaufen
1 |Schwarz (-) Masse WeiBe Schlaufe |Kamera Signalwechsel (AHD/NTSC). Werkseitig ist

das Kamerasignal AHD. Trennen Sie die

2 |Rot und B Am Anschlusssteck bind d isolieren.
otund biau N ANSCRUSSSTECer verbinden und isofleren Kabelschlaufe durch, wenn Sie ein NTSC Signal

3 |Blau Zusatzleitung / Schaltleitung Riickfahrsignal haben madchten.
(Heckbereich). " T - -
Grine Schlaufe |Hilfslinien (ein/aus). Trennen Sie die Kabelschlaufe
4 |Gelber Video-Ausgang zum Anschluss an einen Monitor. durch, wenn Sie keine Hilfslinien eingeblendet haben
Cinchstecker o maochten.

Blaue Schlaufe |Bildwiedergabe (gespiegelt/normal). Trennen Sie die
O Kabelschlaufe durch, wenn Sie die Bildwiedergabe
entspiegeln mdchten fir die Frontmontage.

Wenn keine Ziindung am roten Kabel angeschlossen wird, aber ein Riickfahrsignal im Auto gefunden worden ist (Heckbereich), bitte
Hinweis beachten:
Nach installierter Kamera muss an der blauen Zusatzleitung (am AK1038) das Riickfahrsignal angeschlossen werden. Im ndchsten Schritt am
Anschlusskabel das rote und blaue Kabel verbinden. Schwarze Leitung am Anschlusskabel bitte an Masse anschlieBen (Monitor oder
Karosserie).

) 50cm 8m 60cm
Videoausgang Anschlusskabel Verléngerungskabel (AK1038) Kamerakabel

verbinden o
C=.) SN

alternativer Riickfahrlichteingang (+12V)

Masse
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Technische Daten

Bildsensor 2-in-1 AHD/NTSC Sensor
Dynamikumfang 60.5 dB

Auflésung AHD Modus 1080P 25 Bilder
Auflosung NTSC Modus 800 TVL 30 Bilder
Minimale Beleuchtung 0,01 Lux

Diagonaler Betrachtungswinkel 195°

Horizontaler Betrachtungswinkel 180°

Vertikaler Betrachtungswinkel 110°

Schutzkategorie IP69K

Video Ausgang 1,0 Vp-p, 75 Ohm
Spannung DC 12V
Stromverbrauch 25-55 mA
Betriebstemperatur -40° bis +75°C
Lagertemperatur -60° bis +105°C
Abmessung (LxBxH) 25,3x 20,3 x 19,8 mm

3

Hiermit erklart Ampire Electronics GmbH & Co.KG, dass die Riickfahrkamera KAX903 den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und
2011/65/EU entspricht. Den vollsténdigen Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiighar:
https://ce.ampire.de
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Precautions

eInstall the camera properly, paying special attention to these precautions.

e Operate this camera only in designated motor vehicles

e Make sure that the connections are correct.

¢ Make sure that you do not damage any pipes or cables when drilling holes.

L ay the cables so that they cannot be kinked, crushed or damaged by sharp edges.

eInstall the camera in a safe place where it will not interfere with driving and where it will not be exposed to moisture. Use the
installation material supplied with the camera.

e Caution! Incorrect installation can damage the vehicles electronics! Observe the instructions of the vehicle manufacturer. This
camera is intended exclusively for use in motor vehicles.

Do not use any chemical cleaning products or solvents to clean the rear view camera. This may damage the plastic components
or the lens of the camera. Clean the rear view camera with a clean, soft and damp cloth.

Environmental Reference

*0ld electronic devices do not belong in the garbage can.

«|f you later want to dispose of this device, remove all cables and batteries and dispose of them separately at a
recycling facility in your area.

o Alternatively, you can return this device to Ampire for disposal.

* The packaging is recyclable. Dispose of the packaging in a designated collection system.

Environmental instructions and information on the disposal of electrical and electronic equipment including batteries
(applicable to countries that have adopted a separate collection system)

If you want to dispose of this product, do not dispose of it with your normal household waste. There is a separate collection system for
used electronic equipment in accordance with legal requirements that require appropriate treatment, recovery and recycling. Contact
your local authority for details on finding a recycling facility in your area. Proper recycling and disposal helps to conserve resources and
prevent harmful effects on our health and the environment.
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nY Installation Options

Choose a suitable location for the substructure or surface-mounted camera and attach it with one of the adhesive pads included in
the scope of delivery.

LA

Depending on the laying direction of the cable, please use the appropriate adhesive pad.

Stéarke 3mm Stérke 3mm Stérke 3mm Stérke 0,8mm Stéarke 3mm

Run the cable into the interior and seal the cable entry to the interior to prevent water ingress.
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Connection KCX903
Wiring Functions of the cable loops
White Loop Camera Signal switch (AHD/CVBS). The camera
1 | Black -) Ground ’ N )
ac () e © signal is set to AHD by default. Cut the cable Loop if
2 | Red (+) 12V Ignition (terminal15) or (+) 12V reversing you want an CVBS Signal.
signal. Green Loop Guidelines (on/off). Cut the cable Loop if you want to
3 | Blue Additional line / switching line (do not connect, I Gl s TS
isolate if necessary). Blue Loop Image reproduction (mirrored/normal). Cut the cable
4 | Yellow Video output for connecting to a monitor. o Loop, if you want to mirrored the image reproduction
Cinch Plug for front mounting.
. 50cm 8m 60cm
Video output connection cable extension cable (AK1038) Camera cable
do not connect,
isolate if necessary — )

do not connect, isolate if necessary

12V Ignition

Reversing signal from
control unit or other module

Ground
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] [N Connection KCX903
Wiring Functions of the cable loops
1 [Black () Ground White Loop Camera Signal switch (AHD/CVBS). The camera
© signal is set to AHD by default. Cut the cable Loop if
2 |RedandBlue  |Connect and insulate at the connector plug. you want an CVBS Signal.
3 |Blue Additional line / switching line reversing signal (rear Green Loop  |Guidelines (on/off). Cut the cable Loop if you want to
area). O have displayes not guides.
4 é?rl:(c)hWPlu Video output for connection to a monitor Blue Loop Image reproduction (mirrored/normal). Cut the cable
9 O Loop, if you want to mirrored the image reproduction
for front mounting.

If no ignition is connected to the red cable, but a reversing signal has been found in the car (rear area), please note:

After the camera has been installed, the reversing signal must be connected to the blue additional cable (on the AK1038). In the next
step, connect the red and blue cables to the connection cable. Please connect the black line on the connection cable to ground
(monitor or body).

) 50cm 8m 60cm
Video output connection cable extension cable (AK1038) Camera cable

— )
alternative reversing light input (+12V)

Ground
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Technical Data v A
Image Sensor 2-in-1 AHD/CVBS Sensor
Dynamic Range 60.5 dB
Resolution AHD Mode 1080P 25 Frames
Resolution CVBS Mode 800 TVL 30 Frames
Minimum lllumination 0,01 Lux
Diagonal Angle 195°
Horizontal Angle 180°
Vertical Angle 110°
Protection Category IP69K
Video Output 1,0 Vp-p, 75 Ohm
Power DC 12V
Power Consumption 25-55 mA
Operating Temperature: -40° to +75°C
Storage Temperature: -60° to +105°C
Dimensions (LxWxH) 25,8 x 28,2 x 20,8 mm
Hereby Ampire Electronics GmbH & Co.KG declares that the reversing camera KAX903 complies with the directives 2014/30/EU, 2014/35/EU
and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity in German language is available at the following Internet address:
https://ce.ampire.de
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AMPIKRE VAVEMT

ELECTRONICS N A A wl b8l

Seit der Firmengriindung im Jahr 1987 hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmdglichen Autoalarm-, Autohifi- und
Multimediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhéltlich sind. Alle Fertigungsstatten und Zulieferer sind nach 1S0-9001
bzw. QS-9000 zertifiziert. Die Qualitdtsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Landern erhaltlich.
Fiir nahere Informationen (iber Vertretungen im Ausland wahlen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreudlicher Produkte.
Unser hoher Anspruch an Qualitét, Funktionalitét und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. ,German Development" wird bei AMPIRE
wortlich genommen.

Since its founding in 1987 Ampire Electronics has only one goal, to provide the best possible Caralarm-, Carhifi- and Multimedia products, which

are available on the international market.

All manufacturing facilities and suppliers are certified according to IS0 9001 and QS-9000. Langwadener StraBe 60

Ampire quality products are sold worldwide. D-41516 Grevenbroich
info@ampire.de

An Ampire customer service is available in many countries.

For more information about distributors in your territory please call: + 49-2181-81955-0. Support
+49 2181-81955-0

We are focused on future oriented development of user friendly products. support@ampire.de

The outstanding high quality standards, functionalities and designs of our products are unique in

the market. "German Development" is taken literally in AMPIRE. www.ampire.de

© 2025 AMPIRE ELECTRONICS. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch nur mit schriftl /
All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission.




