Rear View Camera settings of LDS interfaces

Does the vehicle provide
reverse information via
CAN bus?

YES

DIP 4 - OFF
DIP 8 - ON

h 4

YES

NO

v

DIP 4 - OFF
DIP 8 - ON

|

Then connect the orange
cable of the LDS interface
to the +12V cable of the
reversing light.

|

Is the vehicle equipped
with an OEM rear view

camera?

DIP 4 - OFF
DIP 8 - OFF

\ 4

l

Does the vehicle provide
guide line information via
CAN bus?

YES

NO ¢
Would you like to retrofit a
rear view camera?

YES
| NO
NO *
Does the vehicle provide
reverse information via
CAN bus?
YES l NO ¢
v
DIP 4 - ON DIP 4 - ON DIP 4 - OFF
DIP 8 - OFF DIP 8 - OFF DIP 8 - ON
Then connect the orange
cable of the LDS interface
to the +12V cable of the
reversing light.
v l v

Press and hold the RESET button for 3 seconds. Otherwise the settings will not be accepted!



Ruckfahrkamera-Einstellungen von LDS-Interfaces

JA

Liegen
Ruckwartsinformationen
auf dem CAN-BUS?

JA e NEIN ==y
v
DIP 4 auf OFF DIP 4 auf OFF
DIP 8 auf ON DIP 8 auf ON

|

Verbinden Sie das
orangene LD5-Kabel mit
dem 12 Volt Kabel des

Ruckfahrscheinwerfers

| |

Hat das Fahrzeuqg eine
OEM-Riickiahrkamera?

l

NEIN

JA

Liegen

Hilfslinieninformationen
auf dem CAN-BUS?

JA

DIP 4 auf OFF
DIP 8 auf OFF

\ 4

l—NEIN

K

v

Wollen Sie eine
Riuckfahrkamera
nachristen?

Ruckwartsinformationen
auf dem CAN-BUS?

JA

DIP 4 auf ON
DIP 8 auf OFF

v

I—NEIN

2

DIP 4 auf ON
DIP 8 auf OFF

|

Verbinden Sie das

orangene LD5S-Kabel mit
dem 12 Volt Kabel des

Rickfahrscheinwerfers

!

v

DIP 4 auf OFF
DIP 8 auf ON

v

AnschlieRend die RESET-Taste 3 Sek. drucken. Sonst werden die Einstellungen nicht Gbernommenl



