
Hersteller: Modell: Baujahr: Monitor: System:

Aston Martin DB11 2016 ‐> 8.4" NTG5

Aston Martin DBS Superleggera 2018 ‐> 8.4" NTG5

Aston Martin Vantage AM6 2017 ‐> 8.4" NTG5

Merkmale: Wireless CarPlay, Android Auto, Mirrorlink, Front View Kamera‐Eingang, Rear View Kamera‐Eingang, USB Multimedia Wiede

1. Drahtloses Apple CarPlay, Pairing via Bluetooth, Übertragung via 5.8G WIFI Technik mit Miniantenne.

2. Unterstützt Airplay/Apple Mirror. Um Videos abzuspielen, muss das USB‐Kabel an das iPhone angeschlossen werden.

3. Unterstützt Wired CarPlay. WIFI ausschalten und über ein Lightning‐Kabel eine Verbindung herstellen. (Kabelgebunden wird das Tele

4. Android Mirroring‐Link für Android‐Handys (Download‐Link).

5. GPS‐Navigations‐Apps, Google Maps, Waze und Apple Maps sind alle verfügbar und bieten Verkehrsinformationen in Echtzeit.

6. Audiowiedergabe von Spotify, Apple Music, Amazon usw. über Werksmedien, Liedtexte werden bei einigen Apps im Monitor angeze

7. Aftermarket CVBS Front‐/Rear‐/360°‐Kameraeingang (dynamische Führungslinien werden unterstützt) mit IPAS und PDC, automatisc

8. USB‐Treiber zum Abspielen von Musik und Videos via USB‐Anschluss des CarPlay‐Kits, verlustfreie 720p/1080p HD‐Multimedia‐Wied

9. Integrierter DSP, EQ einstellbar. Beste Audioqualität. Frei wählbarer Lieblingsstil frei (Pop, Rock, Soft, Standard).

10. Volle Unterstützung der OEM‐Tasten, Touch Pad und Bedienknöpfe.

11. HDMI‐Anschluss für zukünftige Peripherie. (Kein HDMI‐Ausgang!)

12. Software‐Update über USB möglich.

Achtung: Vor der Bestellung bitte unbedingt prüfen, ob das Fahrzeug mit einem AUX‐Eingang ausgestattet ist!



Artikelnummer: Verfügbar:
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efon gleichzeitig aufgeladen.)

eigt.

che Umschaltung.

dergabe, unterstützt die Videoformate RMVB / MOV / MKV / MP4 / AVI / RM



Bemerkung:

mit Comand NTG5 ab 09/2016 ‐>, Schalterstellungen: DIP 1‐7 OFF, DIP 8 ON

mit Comand NTG5 ab 12/2018 ‐>, Schalterstellungen: DIP 1‐7 OFF, DIP 8 ON

mit Comand NTG5 ab 09/2016 ‐>, Schalterstellungen: DIP 1‐7 OFF, DIP 8 ON
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