[Modell: [Baujahr:  [Moni [system: [Arti Non-OEM FVC Setup:
droid Auto, Mirrorlink, ingang, USB AUX-USB Adap
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3. Unterstitzt Wired CarPlay. WIFI ausschalten und lber )
4. Android Mirroring-Link fir Android-Handys (Download-Link).
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8. USB-Treiber y-Kits, verlustfreie itimedia-Wied be, / MOV / MKV / MP4 / AVI / RM..
9. Interi ) Best , Rock, Soft, Standard).
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12. Software-Update iber UsB méglich.

5.8"/6.5" /8" MIB/MIB2 LDS-VWGEF-CP MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach

Alle Fahrzeuge LDS-VW315-CP Settings > FVC > ON Alle Fahrzeuge mit RNS 315
mit RNS 315
201! MIB STD2 PQ/+NAV | LDS-MIB-CP Settings > FVC > ON MJ2015 - 07/2019
Comp./Dis.Media und andere Fahrzeuge mit MIB STD2 PQ/+NAV Composition Media/Discover Media
201 5.8"/6.5"/8" MIB/MIB2/MIB2.5 LDS-VWGF-CP DIP 3>0ON MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach
201 5.8"/6.5"/8" MIB/MIB2/MIB2.5 LDS-VWGF-CP DIP 3>0ON MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach
2010 - 2015 LDS-BLY80-CP Settings > FVC > ON 10/2010 - 02/2015 und andere Fahrzeuge mit RNS510
Die Umschaltung auf das Interface erfolgt durch einen externen Taster (im Lieferumfang)

2008 - 2012 LDS-BLY80-CP Settings > FVC > ON 10/2008 - 02/2012 und andere Fahrzeuge mit RNS510
Die Umschaltung auf das Interface erfolgt durch einen externen Taster (im Lieferumfang)

Polo 5 (6C) 2014-2017 [5.8"/6.5"/8" MIB/MIB2/MIB25  |LDS-VWGF-CP DIP3>O0N MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach
2014 - 2017 MIB STD2 PQ/+NAV | LDS-MIB-CP Settings > FVC > ON 04/2014 - 09/2017
Comp./Dis.Media und andere Fahrzeuge mit MIB STD2 PQ/+NAV Composition Media/Discover Media
2014-2017 |5.8"/6.5"/8" MIB/MIB2/MIB2.5 LDS-VWGF-CP DIP 3>0ON MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach
2009 - 2015 LDS-BLY80-CP Settings > FVC > ON 10/2009 - 07/2015 und andere Fahrzeuge mit RNS510
Die Umschaltung auf das Interface erfolgt durch einen externen Taster (im Lieferumfang)
uan2 (AD1) |20 5.8"/6.5" /8" MIB/MIB2/MIB25  |LDS-VWGF-CP DIP3>O0N MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach
Touareg (7P) 200-2018 [65"  [RCD550 LDS-VWT65-CP Settings > FVC > ON 05/2010 - 06/2018
Touran (GP2) 2010- 2015 LDS-BLY80-CP Settings > FVC > ON 08/2010 - 04/2015 und andere Fahrzeuge mit RNS510
Die Umschaltung auf das Interface erfolgt durch einen externen Taster (im Lieferumfang)

5.8"/6.5"/8" MIB/MIB2/MIB2.5 LDS-VWGF-CP MIB/MIB2 - High/Discover Pro und Standard/Composition Media mit
5.8 Zoll, 6.5 Zoll oder 8 Zoll Monitor und 4-Pin HSD, Laufwerk im Handschuhfach




