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Sicherheitshinweise:

1. Einbauanleitung durchlesen:
Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau und der Inbetriebnahme des Gerites alle Sicherheitsin-
struktionen und Bedienhinweise aufmerksam durch.
2. Einbauanleitung aufbewahren:
Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise zum eventuellen spiteren Nachschlagen aufbewah-
ren.
3. Warnhinweise:
Bitte beachten Sie alle Warnhinweise die in der Einbauanleitung enthalten sind.
4. Wasser und Feuchtigkeit:
Das Gerit sollte nicht in der Ndhe von Wasser oder einer Feuchtigkeitsquelle betrieben wer-
den.
5. Wirme / Hitze:
Das Gerit sollte nicht in unmittelbarer Nahe von Wérmequellen aufgestellt werden (wie z.B.
auch Leistungs-Endstufen).
6. Stromversorgung:
Das Gerit sollte nur am +12 Volt Bordnetz betrieben werden.
7. Anschluss/Stromversorgung:
Das Gerét nur an einem +12 Volt Bordnetz verwenden und auf einen ordentlichen Massean-
schluss achten.
8. Eindringen von Gegenstinden oder Fliissigkeit:
Bitte Achten Sie darauf, dass keine Gegenstinde oder Fliissigkeiten in das Gerdteinnere ein-
dringen konnen (Kurzschlussgefahr)!
9. Reparaturen:
Sie sollten geschultes Fachpersonal aufsuchen, wenn:

* ein Stecker oder eine Steckverbindung beschidigt wurde

* Kabel beschidigt sind

* Objekte in das Gerit gefallen oder Fliissigkeit eingedrungen ist

* das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt war

* das Gerit nicht normal arbeitet oder deutliche Anderungen im

Betriebsverhalten zu beobachten sind

* das Produkt/Gehiduse beschidigt ist.
10. Bedienung:
Fiihren Sie keine Bedienung durch, die Sie lingere Zeit vom Strassenverkeht/
Verkehrsgeschehen ablenkt - UNFALLGEFAHR!!!
11. Garantie:
Die Garantie erlischt, wenn:

* Sie das Gerit oder das Gehduse 6ffnen

* Sie selbststindig Reparaturen durchfiihren

* Sie das Gerdt unsachgemiss nutzen

* das Gerit eine Gewalteinwirkung oder mutwillige Zerstérung aufweist

Wir iibernehmen keine Haftung fiir Schiiden am Kraftfahrzeug sowie Personen.
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Service & Kommunikation:

Alle unsere Produkte werden unter strenger Qualitdtskontrolle hergestellt. Jedes Gerit wird

vor dem Versand getestet. Falls dennoch Probleme auftreten oder Sie technische Fragen ha-
ben, kontaktieren Sie uns direkt unter:

Caraudio Systems Vertriebs GmbH
Rheinhorststr. 22
67071 Ludwigshafen am Rhein
Germany
Phone: +49 621 9534417 0
Fax: +49 621 9534417 99

Neben der stindigen Produktverbesserung und Anderung werden parallel hierzu auch stindig
die Bedienungsanleitungen zu den Geriten tiberarbeitet und dem neuesten Stand angepasst.
Um die fiir Thr vorhandenes Gerét entsprechenden Informationen und

Unterstiitzung richtig liefern zu kdnnen, fiigen Sie bitte allen

Anfragen folgende Informationen hinzu:

Kaufdatum, Name & Anschrift, Artikelnummer und Fahrzeugmodell

Lieferumfang:

* Interface AUX-101
* Bedienungsanleitung

MOST® ist ein Eingetragenes Markenzeichen der OASIS Silicon Systems AG, die Verwendung der Abkiirzung dient
lediglich der Hilfestellung.
MOST® is a registered trademark of OASIS Silicon Systems AG, the usage of this short cut is only a evidence of support.
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Produktbeschreibung:

Artikel: AUX-101

Funktion: AUX IN Interface fiir Audi MMI A5, A6, A8, Q7.

Das Interface ermoglicht den Anschluss einer externen Stereo
Audioquelle an das Audi MMI System. Der zusétzliche
Audioeingang erfolgt bei Audi tiber CD7 (zweiter Wechsler)
und kann problemlos zum ersten CD Wechsler montiert werden.

Anschlussbelegung Cinchbuchsen:

Cinchbuchsen: Funktion:

e rot: AUDIO-IN rechts
weil: AUDIO-IN links

Kabelfarben:

Kabelfarben/Stecker: Funktion:

® schwarz: Masse (Klemme 31)

® rot: Dauerplus (Klemme 30)
rosa: +12V Ausgang (Ziindung)
orange: LVDS Box Steuerleitung
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Installation

Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Interfaces bei ausgeschalteter Ziindung durch-
zufithren ist.

1. Lichtleiteranschluss am Audi CD Wechsler Audi CD Wechsler
entfernen und das Interface, wie in der Skizze
rechts zu sehen, in den Ring einbinden. Dabei
ist die Richtung (Richtungspfeile auf den LWL
Steckern) und die Reihenfolge der Komponenten
( 1.Audi CD Wechsler > 2. AUX-100 Interface )
zu beachten.

2. Schwarze Leitung am Kabelsatz wird mit Masse,
die rote Leitung mit 12V Dauerplus verbunden.

Steuerung/
Remote

+ GND

3. Handschuhfach wieder befestigen.

4
e
b ZU MMILCD
+12V Dauerplus

Masse
\ 3.5mm Mini Jack
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Das Interface Simuliert einen originalen CD Wechsler und wird
im MMI auch als solcher dargestellt. Sollte im Fahrzeug bereits
ein CD Wechsler verbaut sein so meldet sich das Interface als
ein 2-ter CD Wechsler an. Der originale CD Wechsler bleibt von
der Neuinstallation unberiihrt und wird wie gewohnt bedient. Ist

das Interface korrekt installiert erscheint im Menii ,,CD/TV* bzw.

»MEDIA* (bei Fahrzeugen ab Bj."07) eine erweiterte CD Liste.
Als CD 7 mit der Bezeichnung ,,VIDEO* fungiert nun das neue
Interface.

hsler cD 7 Quelle
A
#-CD7 - VIDEO \
/ \
‘ |

iy TS

Manuell [PEE 18:43
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Technische Daten:

Softwareversion: V1.0.0
Spannungsversorgung: 12V DC

Spannungs-Arbeitsbereich: 10,5 —-14,8 V

Ruhestrom: 7mA

Arbeitsstrom: 120mA
Leistungsaufnahme: 1,8W
Temperaturbereich: -30°C up to + 80°C
Gewicht: 95¢g

Abmessungen BxHxT: 90 x 35 x 65 mm

Das Produkt ist fiir den Automotiven Einsatz gedacht und hat deshalb eine Lebensdauer von
maximal 10 Jahren.
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Wir wiinschen Ihnen viel Spafi mit IThrem neuen Gerit und bedanken uns dass Sie sich fiir unser Produkt
entschieden haben.

© Caraudio-Systems 2015

Rev. 1.1 / 27.07.2015
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