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Video-Einspeiser
HDV-MBN6 / HDA-MBNG6

Passend fiir
Mercedes Benz Fahrzeuge mit
MBUX/NTG6 mit 7 Zoll, 10.25 oder 12 Zoll Monitor

MBUX 7 Zoll

Beispiele yideo-Signalart jede‘:n \é:i;o; .
F SD_
fle muss M2 - . o angs
O.‘:seprechenden Video \E\miztg
r ingestelit werden, fa ki'on
- funktion.
Produktfeatures petection ohne
> 1 x FBAS/AHD-Eingang fiir Riickfahrkamera

>
>

YV V V

1 x FBAS/AHD-Eingang fiir Frontkamera
2 x FBAS/AHD-Eingang fiir Seitenkameras oder weitere Nachriistgerite
(z.B. USB-Gerate, DVB-T2 Tuner, etc.)
Alle Eingénge NTSC und PAL kompatibel
Unterstiitzte AHD-Auflésungen 720p NTSC (30Hz), 720p PAL (25Hz), 960p NTSC (30Hz), 960p
PAL (25Hz), 1080p NTSC (30Hz), 1080p PAL (25Hz)

1 HDMI-Eingang fiir HD Riickfahrkamera oder andere HDMI-Quelle (z.B.
iOS/Android-Gerit, Laptop, Streaming-Stick, DVB-T2 Tuner, etc.)
Unterstiitzte HDMI-Auflosungen 720p NTSC (60Hz), 720p PAL (50Hz), 1080p NTSC (60Hz),
1080p PAL (50Hz)
Automatische Umschaltung auf Riickfahrkamera-Eingang im Riickwartsgang
Automatische Frontkamera Schaltung nach Riickwartsgang fiir 5, 10, 15 oder 20 Sekunden
Einstellbare Hilfslinien (starr oder beweglich) fiir Riickfahrkamera aktivierbar
(bewegliche Hilfslinien nicht fiir alle Fahrzeuge verfiigbar)
Bild frei wahrend der Fahrt (nur eingespeiste Video-Quellen)
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Rechtlicher Hinweis

Der Fahrer darf weder direkt noch indirekt durch bewegte Bilder wahrend der Fahrt abgelenkt
werden. In den meisten Landern/Staaten ist dieses gesetzlich verboten. Wir schlieBen daher
jede Haftung fiir Sach- und Personenschaden aus, die mittelbar sowie unmittelbar durch den
Einbau sowie Betrieb dieses Produkts verursacht wurden. Dieses Produkt ist, neben dem Betrieb
im Stand, lediglich gedacht zur Darstellung stehender Meniis (z.B. MP3 Meni von USB-Geréaten)
oder Bilder von (Riickfahr-)Kameras wahrend der Fahrt.

Veranderungen/Updates der Fahrzeugsoftware kénnen die Funktionsfahigkeit des Interface
beeintrachtigen. Softwareupdates fiir unsere Interfaces werden Kunden bis zu einem Jahr nach
Erwerb des Interface kostenlos gewahrt. Zum Update muss das Interface frei eingeschickt
werden. Kosten fiir Ein- und Ausbau werden nicht erstattet.

1 Vor der Installation

Vor der Installation muss diese Anleitung durchgelesen werden. Fir die Installation sind
Fachkenntnisse notwendig. Der Installationsort des Interface darf sich nicht in der Nahe von
Feuchtigkeits- oder Hitzequellen befinden.

Vor der endgiiltigen Installation im Fahrzeug empfehlen wir nach Anschluss einen Testlauf, um
sicherzustellen, dass Fahrzeug und Interface kompatibel sind. Aufgrund produktionsbedingter
Anderungen des Fahrzeugherstellers besteht immer die Moglichkeit der Inkompatibilitit.

1.1 Lieferumfang

4 )

| Externer Taster
N Interface

i

20-Pin Interface Kabel

(T o |
¢ e ’)ﬁ, 10-Pin Strom/CAN Kabel

HD GRS

Seriennummer des Interface notieren und Anleitung aufbewahren fiir Support-
Zwecke:

- J
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1.2 Uberpriifen der Interface-Kompatibilitit mit Fahrzeug und Zubehér

Voraussetzungen

Hersteller

Kompatible NTG6 Fahrzeugmodelle

Infotainments

Mercedes Benz
PKW

A-Klasse (W177) ab 05/2018,

B-Klasse (W247) ab 12/2018,

CLA Coupé (C118) ab 03/2019,

CLA Shooting Brake (X118) ab 07/2019,

CLS Coupé (C257) ab 07/2020,

E-Klasse (W213) ab 06/2020 bis 08/2023,
E-Klasse T-Modell/Kombi (S213) ab 06/2020 bis
08/2023,

E-Klasse Coupé (C238) ab 06/2020 bis 10/2023,
E-Klasse Cabrio (A238) ab 06/2020 bis 10/2023,
EQA SUV (H243) ab 02/2021,

EQB SUV (X243) ab 11/2021,

EQC (N293) ab 05/2019 bis 05/2023,

EQT (W420) ab 05/2023,

EQV (W447) ab 10/2020,

GLA (H247) ab 02/2020,

GLB (X247) ab 09/2019,

GLC Coupé (C253) ca. 05/2019 bis 03/2023,
GLC SUV (X253) ca. 05/2019 bis 07/2022,

GLE Coupé (C167) ab 11/2019,

GLE SUV (V167) ab 10/2018,

GLS (X167) ab 04/2019,

GT AMG 4-Tiirer (X290) ab 06/2020

MBUX Multimediasystem
mit 7, 10.25 oder 12 Zoll Monitor

MB Verkaufsbezeichnung u.a.:
Connect 20 Mid, Connect 20 High

MB Bestellcodes, u.a.: 548, 549

Mercedes Benz
Nutzfahrzeuge
und Vans

Citan (W420) ab 10/2021,

Sprinter (W907/W910) ab 06/2018,
T-Klasse (W420) ab 2022,

V-Klasse (W447) ab 03/2020

MBUX Multimediasystem mit 7 Zoll
Touchscreen Monitor
ohne Navigation:
MB Bestellcode E3M, E6E oder E2X
mit Navigation:
MB Bestellcode E3M+E1E oder EGM+E1E

MBUX Multimediasystem mit 10.25 Zoll
Touchscreen Monitor
mit Navigation: MB Bestellcode E4M

Version 10.07.2024
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1.3 Einschriankungen

-

CAN-Bus Kompatibilitét

Nur Video

Werks-Riickfahrkamera

After-Market Frontkamera

Hilfslinien fiir Riickfahrkamera

Fahrzeuge mit aktivem
Parkassistent System 235

-

Einschrankungen

Die CAN-Bus Kompatibilitat des Interface kann bei einigen
Fahrzeugen ganz oder fiir einzelne Funktionen eingeschrankt sein.
Dies kann sich sowohl bei Installation, als auch spater bemerkbar
machen.

Das Interface mit allen Video-Eingangen kann mit analogen Schalt-
signalen, ohne den Anschluss an den Fahrzeug CAN-Bus, betrieben
werden. Dabei entfallen einzelne Zusatzfunktionen, siehe Kapitel
2.4.2 Analoger Anschluss ohne CAN-Bus.

Interface speist keine Audio-Signale ein. Um Audio-Signale
einzuspeisen, muss ein evtl. vorhandener Werks-Audio-AUX-Eingang
oder optionale Produkte genutzt werden (z.B. AUX-UNIOx).

Automatische Umschaltung auf RFK-Eingang erfolgt nur solange der
Rickwartsgang eingelegt ist. Flir abweichende Schaltzeiten wird
optionales Zubehor bendtigt.

Umschaltung auf Frontkamera erfolgt automatisch nach Auslegen des
Rickwartsganges fir 5, 10, 15 oder 20 Sekunden (je nach OSD-Menu
Einstellung). Manuelle Umschaltung auf Frontkamera ist zusatzlich
Gber den externen Taster moglich.

Bei unvollstandiger Kompatibilitdt des Fahrzeug CAN-Bus mit dem
Interface oder bei analogem Anschluss kann die Funktion bewegliche
Hilfslinien nicht genutzt werden.

Wahrend der Nutzung des werksseitigen aktiven Parkassistent-
Systems 235 ist eine Darstellung des Kamerabildes nicht moglich.

Version 10.07.2024
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1.4 Boxen und Anschliisse - Interface

Das Interface konvertiert Video-Signale von Nachristquellen in ein mit der Werk-Head-Unit
kompatibles Video-Signal. Dieses wird (iber verschiedene Schaltoptionen in den Werks-Monitor

eingespeist. Ebenso liest das Interface digitale Signale vom Fahrzeug CAN-Bus und nutzt diese
flr eigene Funktionen.

Linke LED = Obere LED = CAN-Bus Traffic wenn blinkt
HDMI-Signal empfangen wenn AN Untere LED = Interface eingeschaltet wenn AN

[ ¥ INTERFACE FRONTSEITE

I QC

138
1 t t e —
N e
HDMI Doppel Fakra USB Stecker P f“”“?
Eingang Bildsignalleitung ohne Funktion e !

“INTERFACE _RUCKSEITE

10-Pin Stecker 20-Pin Stecker
Strom/CAN Interface Kabel

e

L
e 520

® LYDS ﬁ F) Dip Schalter
e Monitor
Top GDIP settings: ™ o, -
Sy Dip Schalter Dip Schalter
INTERFACE OBERSEITE ossnoruwes CAN Funktionen licarfuce
e Trig.&CaM ~
ok Saloo & u INTERFACE RECHTS ”

GND  BATT
CAN{- CAN{+
NC NC
Lini  CAN{+n
CANZ- CAN2+

g 3 ‘J
HH= -
i*’:iggxsgfi‘ig Fakra.ln ®
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1.5 Einstellungen - 8er Dip-Schalterbank (Interface Funktionen)

Dip Position OBEN = OFF und UNTEN = ON

Dip Funktion ON (unten) OFF (oben)
1 Video 1/ V1-Left aktiviert deaktiviert
2 Video 2 / V2-Right aktiviert deaktiviert
3  Frontkamera / V3-Front aktiviert * deaktiviert
4  Art der Riickfahrkamera (V4-Rear) After-Market Werk oder keine
B V4-Reverse (FBAS/AHD)
6 -Eingang aktiviert deaktiviert
7  Monitorauswahl 7 Zoll Monitor W907/910/420 /2B WD ElielE

10.25 + 12 Zoll Monitor
8  Monitorauswahl 7 Zoll Monitor alle 10.25 + 12 Zoll Monitor

Interface Stromreset nach Dip-Anderung durchfiihren, damit diese angenommen werden!

* Umschaltung auf Frontkamera erfolgt automatisch fiir 5, 10, 15 oder 20 Sekunden (abhangig
von der OSD-Meni Einstellung) nach Auslegen des Rickwartsganges.

Bei haben Dip 5 und Dip 6 keine Funktion. Beide auf OFF stellen.

Detaillierte Erklédrungen zu 8er Dip-Schalterbank in den folgenden Kapiteln.

1.5.1 Interface-Video-Einginge V1-Left und V2-Right (Dip 1-2)

Mit Dip 1 (Dip 2) = ON wird der FBAS/AHD Eingang V1-Left (V2-Right) fiir Seitenkamera oder
andere Videoquellen aktiviert. Nur auf aktivierte Video-Eingange kann zugegriffen werden -
sowohl bei automatischer als auch bei manueller Umschaltung. Es wird empfohlen, nur genutzte
Eingdnge zu aktivieren, zur Vermeidung von versehentlichem Umschalten.

1.5.2 Frontkamera-Eingang V3-Front (Dip 3)

Bei Dip 3 = ON schaltet das Interface nach dem Auslegen des Rickwartsganges auf den
FBAS/AHD Frontkamera-Eingang V3-Front. Zusatzlich ist eine manuelle Umschaltung auf den
Frontkamera-Eingang per externen Taster (kurzer Druck) aus jedem Bildmodus moglich.

In den OSD-Menii Einstellungen kann die automatische Anzeigezeit der Frontkamera zwischen
5; 10; 15 oder 20 Sekunden ausgewahlt oder abgeschaltet werden. Dann kdnnte auch eine
andere Video-Quelle anstelle einer Frontkamera angeschlossen werden.

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC HDV-MBN6 / HDA-MBN6
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1.5.3 Riickfahrkamera-Einstellungen (Dip 4)

Bei Dip 4 = OFF schaltet das Interface auf Werksbild flir vorhandene Werks-Riickfahrkamera
oder Werks-PDC Darstellung solange der Riickwéartsgang eingelegt ist.

Bei Dip 4 = ON schaltet das Interface bei eingelegtem Rickwartsgang auf seinen FBAS/AHD
Rlckfahrkamera-Eingang V4-Reverse (vorausgesetzt Dip 5 steht auf OFF) oder den -
Eingang" (vorausgesetzt Dip 5 und Dip 6 stehen auf ON).

Hinweis: V4-Reverse bleibt bei Dip 5 = ON, Nutzung einer HDMI-Kamera, ohne Funktion.

1.5.4 Anschlussart der Riickfahrkamera (Dip 5)

Mit Dip 5 = ON wird der -Eingang™ als Ruckfahrkamera-Eingang ausgewahlt. Zusatzlich
muss der -Eingang aktiviert werden mit Dip 6 = ON.
Mit Dip 5 = OFF wird der V4-Reverse Eingang als Riickfahrkamera-Eingang ausgewahlt.

Hinweis: Die automatische Umschaltung auf Frontkamera fiir die voreingestellte Zeit, ist nach
dem Auslegen des Riickwartsganges in beiden Fallen gegeben.

1.5.5 -Eingang’ (Dip 6)

Mit Dip 6 = ON wird der -Eingang™ aktiviert und kann fiir verschiedene HDMI-Quellen (z.B.
Rickfahrkamera oder 360° Kamera-System, Smartphone, Laptop, Streaming-Stick, DVB-T2
Tuner, etc.) genutzt werden. Fiir Rickfahrkamera/360° Kamera-System muss auch Dip 5 = ON.
Mit Dip 6 = OFF ist der -Eingang™ deaktiviert.

1.5.6 Monitorauswahl (Dip 7+8)

Mit Dips 7 und 8 wird die GroRe des Monitors eingestellt.

MonitorgroRe/Fahrzeug Dip7 Dip8
7 Zoll Monitor W907/910/420 ON ON
7 Zoll Monitor andere OFF ON
10.25 Zoll und 12 Zoll Monitore OFF OFF

Interface Stromreset nach Dip-Anderung durchfiihren, damit diese angenommen werden!
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1.6 Einstellungen - 6er Dip-Schalterbank (Monitor Definition)

1

Monitor GroRRe

7 Zoll Monitor
Sprinter (W907/910)
GLC (X253)

7 Zoll Monitor
A-Klasse (W177)*
B-Klasse (W247)*

CLA Coupé (C118)*
CLA Shooting B (X118)*
GLA (H247)*

GLB (X247)*

10.25 und 12 Zoll Monitor
Sprinter (W907/910)
A-Klasse (W177)
B-Klasse (W247)

CLA Coupé (C118)

CLA Shooting B (X118)
EQC (N293)

GLA (H247)

GLB (X247)

GLC (X253)

GLE Coupé (C167)

GLE SUV (W167)
GLS-Klasse (X166)

Dipl Dip2
OFF OFF
OFF OFF
OFF OFF

Dip 3
ON

OFF

OFF

Achtung: Im Gegensatz zu den anderen Schalterbanken (8er und 4er) ist
bei der 6er die Dip Position OBEN = ON und UNTEN = OFF!

1
Achtung: g
igschalter pesonders vor\i\cen-
D\":it Mikro Werkzeug umleg
Dip4 Dip5 Dip6
ON —=
ON BEE" GEE

Genaue Baujahr- und Modellzuordnung siehe Seite 4

Bei Bild- oder Touch-Problemen auch die jeweils anderen Dipschalterstellungen ausprobieren!
Interface Stromreset nach Dip-Anderung durchfiihren, damit diese angenommen werden!

1.7 Einstellungen - 4er Dip-Schalterbank (CAN-Funktion - rot)

Dip-Schalterstellungen entsprechend folgender Tabelle einstellen.

Dip Position OBEN=OFF und UNTEN=ON

Fahrzeug/Navigation Dip 1
Alle Fahrzeuge OFF

Fahrzeuge mit

ON

aktivem Parkassistent System 235

Hinweis: Wahrend der Nutzung des aktiven Parkassistent Systems 235 ist kein Kamerabild verfiigbar.

Dip 2
OFF

OFF

Dip 3
OFF

OFF

Dip 4
OFF

OFF

Interface Stromreset nach Dip-Anderung durchfiihren, damit diese angenommen werden!

Version 10.07.2024
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2 Installation

Ziindung ausstellen und Fahrzeugbatterie nach Werksangaben abklemmen!

Darf gemaR Werksangaben die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden, reicht es in den
meisten Fallen aus, das Fahrzeug in den Sleep-Modus zu versetzen. Sollte dieses nicht
funktionieren, Fahrzeugbatterie mit einer Widerstandsleitung abklemmen.

Vor der endgiiltigen Installation empfehlen wir einen Testlauf vom Interface mit allen
verbundenen Gerdten um sicherzustellen, dass alle Teile kompatibel sind. Aufgrund von
jederzeit moglichen Anderungen in der Produktion des Fahrzeugherstellers kann eine
Inkompatibilitdt niemals ausgeschlossen werden.

Wie bei jeder Installation von Nachriistgeraten, ist nach der Installation eine
Ruhestrompriifung aller nachgeriisteten Gerate vorzunehmen um sicherzustellen, dass im
Fahrzeug Sleep-Modus eine Abschaltung der Gerate in den Stand-by-Modus erfolgt.

2.1 Anschlussort

Abhadngig vom Fahrzeugmodell ist der Verbauort der MBUX Head-Unit an welcher der Anschluss
erfolgt, unterschiedlich.

Beispiele:

e A-Klasse (W177), B-Klasse (W247), CLA (C118/X118), GLA (H247):
an der A-Saule der Fahrerseite

e GLE (W167 und C167):
unter dem Beifahrersitz

e Sprinter (W907/910):
hinter dem Werks-Monitor

e Citan/T-Klasse W420:
hinter dem Handschuhfach

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC HDV-MBN6 / HDA-MBN6
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Doppel-Fakra
Stecker der
Head-Unit kann
grun oder pink-
bordeaux sein

Bildsignalleitu

[ INTERFACE FRONTSEITE
v-

L1

HDMI Audio-out |

%

N

V1 - Left
V4 - Reverse

Version 10.07.2024

20-Pin Interface Kabel

Ruckfahrkamera
(optional)

Darstellung
beispielhaft | CAN-High |

ng | CAN-Low |
|
[ Masse
10-Pin Strom/CAN Kabel
[ Trig-Rear |
I Trig-Front I
\7 Manual ACC ) I TrigLeft |
ACCout CAM Power —
12V (max 3A) 12V (max 3A) [ Trig-Right |

rm—
o

V3 - Front

Frontkamera
(optional)
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2.3 Anschluss - Bildsignalleitung

Achtung:
Je nach Fahrzeug wurden zwei unterschiedliche Head Units verbaut.
Der Anschluss differiert zwischen HU Typ 1 und HU Typ 2

Head Unit Typ 1

Pink/bordeaux farbener Doppel Fakra

Head Unit Typ 2

Griiner Doppel Fakra (pink/bordeaux nicht vorhanden)

N
i
2
‘©
%)

Version 10.07.2024
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vianusal Anschluss - Bildsignalleitung

2.3.1 Bildsignalleitung - Head Unit Typ 1
Ist ein pink/bordeaux farbener Doppel Fakra vorhanden wird die Bildsignalleitung immer

an diesem angeschlossen.

Head Unit ausbauen und die pink-bordeaux farbene Doppel Fakra Buchse an der Riickseite abstecken.

Head Unit Typ 1

Pink/bordeaux farbener Doppel Fakra

Bildsignalleitung

Achtung:
Anschliisse Head Unit und Interface nicht vertauschen!

hed) - w Unabhangig von Kabelaufklebern gilt:
- * @ . Langere Seite der Bildsignalleitung fuhrt zum Interface.

[ INTERFACE FRONTSEITE
| | < S @r@’
<3

@ Wasserblaue Doppel Fakra Buchse der mitgelieferten Bildsignalleitung am Doppel Fakra Stecker
des Video Interface anschlieRen.

@ Doppel Fakra Buchse der Werks-Bildsignalleitung am pink-bordeaux Doppel Fakra Stecker der
Head Unit abstecken und am wasserblauen Doppel Fakra Stecker der mitgelieferten

Bildsignalleitung anschliel3en.
@ Wasserblaue Doppel Fakra Buchse der mitgelieferten Bildsignalleitung am pink-bordeaux
Doppel Fakra Stecker der Head Unit anschlieRen.

Achtung: Anschluss der Bildsignalleitung erfolgt ausschliel3lich am Doppel Fakra der Head Unit,

auch wenn dieser nur einseitig belegt ist!

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC HDV-MBN6 / HDA-MBN6
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Anschluss - Bildsignalleitung
2.3.2 Bildsignalleitung - Head Unit Typ 2

Ist kein pink/bordeaux farbener Doppel Fakra vorhanden wird die Bildsignalleitung immer
am griinen Doppel Fakra angeschlossen.

Head Unit ausbauen und die griine Doppel Fakra Buchse an der Riickseite abstecken.

Head Unit Typ 2

Griner Doppel Fakra (pink/bordeaux nicht vorhanden)

Bildsignalleitung

X Achtung:
Anschliisse Head Unit und Interface nicht vertauschen!
’ Unabhangig von Kabelaufklebern gilt:
* @ Langere Seite der Bildsignalleitung fiihrt zum Interface.
[ INTERFACE FRONTSEITE
— 9 m
I (e S @)
— il

@ Wasserblaue Doppel Fakra Buchse der mitgelieferten Bildsignalleitung am Doppel Fakra Stecker
des Video Interface anschlieBen.

Q Doppel Fakra Buchse der Werks-Bildsignalleitung am griinen Doppel Fakra Stecker der Head

Unit abstecken und am wasserblau farbenen Doppel Fakra Stecker der mitgelieferten
Bildsignalleitung anschlielRen.

@ Wasserblau farbene Doppel Fakra Buchse der mitgelieferten Bildsignalleitung am griinen Doppel
Fakra Stecker der Head Unit anschliel3en.

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC HDV-MBN6 / HDA-MBN6
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- Anschluss - Kabelsditze

2.4 Anschluss — Kabelsadtze, Stromversorgung und CAN-Bus oder analog ohne CAN-Bus

Das Interface kann sowohl tiber CAN-Bus eingebunden werden als auch anlog komplett ohne
Anschluss an den CAN-Bus betrieben werden.

Bei Einbindung tiber CAN-Bus wird das Interface iber diesen eingeschaltet und

R-Gang Signal und Blinksignale werden i.d.R. aus diesem erkannt. Bei einigen Fahrzeugen
konnen dann auch Fahrwegslinien anhand der CAN-Bus Lenksignale und Parksensordaten
angezeigt werden.

In Ausnahmefallen ist die CAN-Kommunikation nicht (vollstandig) kompatibel. Sollte nach
Anschluss des bei eingeschalteter Ziindung keine Interface LED
leuchten, muss der nachfolgend beschriebene, analoge Anschluss vorgenommen werden. Auch
um eine mogliche, nachtragliche CAN-Bus Inkompatibilitdt zu vermeiden, ist auch der analoge
Anschluss moglich. Dabei muss das Interface tGber +12V Schalteingdnge sowohl eingeschaltet als
auch umgeschaltet werden auf seine Eingange.

Die Anzeige von beweglichen Hilfslinien fiir Riickfahrkamera entfallt bei analogem Anschluss.

Egal ob der Anschluss mit CAN-Bus oder analog ohne CAN-Bus erfolgt, die Schwarze Masse-
Leitung und die des missen in
jedem Fall angeschlossen werden.

10-Pin Strom/CAN Kabel

g =]
[ CAN-High | -
=
[ CAN-Low | -
@ I 20-Pin Interface Kabel
@ | Masse I -
VO
ITE&FACE REARSIDE
@ 10-Pin Buchse des an 10-Pin Stecker des Interface anschlieRen.
@ 20-Pin Buchse des an 20-Pin Stecker des Interface anschlieRen.
@ Schwarze Masse-Leitung des an Fahrzeug-Masse anschliel3en.

@ des an

+12V ACC (Klemme 15r) oder S-Kontakt (Klemme 86s) des Fahrzeugs anschlief3en.
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2.4.1 Anschluss mit CAN-Bus

| CAN-High I@

7| CAN-Low | @

10-Pin Strom/CAN Kabel

FFPETEEPEE
JJJJJJJ A

@ Graue Leitung des an CAN Low des Fahrzeugs anschlieBen (siehe
nachfolgend mogliche Anschlussorte).
Q Blaue Leitung des an CAN High des Fahrzeugs anschlieBen (siehe

nachfolgend mogliche Anschlussorte)

Achtung! ——
Bei Anschluss mit CAN-Bus i(n |Komb|n3a(;)|o‘r(|arm e
i 12V BATT (Klemme b N
gelber Leitung an + : e e
disch vorkommen, .

Se“ETeH e - dus nicht abschaltet. Ein

Interface im Sleep Modus .

A:schluss an+12V BATT (Klemme 30) erfolgt au
eigene Gefahr.
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2.4.1.1 Anschluss-Pins Strom/CAN - alle Fahrzeuge

stattfinden. Abgreifen der CAN-Informationen an anderer Stelle kann Fehlfunktionen
hervorrufen.

| Achtung: Anschluss der beiden CAN-Leitungen darf nur an den vorgegebenen Stellen

Head Unit Typ 1 mit

ink-bordeaux Doppel-Fakra -
P PP Pin-Belegung RLA Pin-Belegung Ty.p 1
schwarze 26-Pin

A omrag Verriegelungsbuchse

® CAN High blau ® Pin 7 lila wei} **
® CAN Low grau ® Pin 20 lila **
+12V Batterie gelb ® Pin 14 rot

® Masse schwarz ® Pin 1 braun

Alternativ kann auch der Plug&Play Anschluss mit Artikel PNP-MBUX26P vorgenommen werden.

Head Unit Typ 2 mit
. Pin-Belegung Typ 2
U Pin-Belegung RL4
riinem D I-Fakra
. = o O—pge a, 10-Pin Power/CAN

e

® CAN High blau ® Pin 15 lila weiB8 **
® CAN Low grau ® Pin 22 lila **
+12V Batterie gelb ® Pin 1 rot

® Masse schwarz ® Pin 6 braun

Alternativ kann auch der Plug&Play Anschluss mit Artikel PNP-MBUX31P vorgenommen werden.

** CAN-Bus Farben am Fahrzeug kdnnen auch / und oder und grau sein!

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC HDV-MBN6 / HDA-MBN6
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2.4.1.2 Alternative Anschluss-Pins Stom/CAN
Sprinter W907/910

Als alternative Anschlussmaoglichkeit kann bei beiden HU Typen sofern eine RFK-Vorriistung
(Code FR7) besteht, Strom und CAN auch an der 4-Pin Buchse mit gleichen Kabelfarben unter
dem Fahrersitz abgegriffen werden.

&
\

Hinweis: Werks-FR7 RFK Vorbereitung ist nur Pin-Belegung
10-Pin Power/CAN

Head Units mit FR7
RFK Vorriistung

vorhanden: Typ 1 und Typ 2
Bei Typ 1 —wenn an der Head Unit der blaue Einzel ® CAN High blau ® lila

Fakra belegt ist ® CAN Low grau o |ila

Bei Typ 2 —wenn an der Head Unit der griine Doppel +12V Batterie ® rot

Fakra zweifach belegt ist. ® Masse schwarz ® braun

Keine Haftung fiir genannte Kabelfarben und Pin-Belegung! Anderungen in der Produktion
seitens der Hersteller sind jederzeit moglich. Hier aufgefiihrte Informationen miissen beim
Einbau durch den Techniker iiberprift werden.

Seite18
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2.4.2 Analoger Anschluss ohne CAN-Bus

Bei analogem Anschluss werden blaue CAN-High Leitung und graue CAN-Low Leitung des
nicht angeschlossen.

INTERFACE . RUCKSEITE @ l
‘ Manual ACC
m ACCout CAM Power
- 12V (max 3A) 12V (max 3A)

I 20-Pin Interface Kabel I
L ,

L
>
N Ry
& ¥,

@ Violette Leitung Manual ACC des an
+12V ACC (Klemme 15r) oder S-Kontakt (Klemme 86s) des Fahrzeugs (z.B. Zigarettenanziinder,
Handschuhfach-beleuchtung) anschlieRen.

‘ D Hinweise

e Nur solange das Video-Interface tiber +12V auf Manual ACC eingeschaltet wird, ist der
Bildschirm eingeschaltet. Anderenfalls ist auch das Werks-Bild schwarz. Bei der Auswahl
des Einschaltsignals muss geprift werden, ob das Werks-Bild in allen gewlinschten
Betriebszustanden verfligbar ist.

e Die Anzeige von beweglichen Hilfslinien fur Rickfahrkamera entfillt bei analogem
Anschluss.

e Beianalogem Anschluss des Interface (ohne CAN-Bus) muss auch analoger Anschluss von
Riickfahrkamera und Seitenkameras erfolgen.
siehe Punkte:

2.6.2 Fall 2: Riickwdrtsgangsignal iiber Riickfahrleuchte - analoger Anschluss
2.8.2 Fall 2: Blinksignale analoger Anschluss
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2.5 Spannungsversorgungsausgange

Die beiden roten und griinen Spannungsversorgungsleitungen ACC out 12V (max 3A) und
CAM Power 12V (max 3A) des kénnen entweder als ACC-Spannungs-
versorgung fir die an V1-Left, V2-Right, V3-Front oder -Eingang™ angeschlossenen
externen Videoquellen (z.B. iOS/Android-Gerate, Laptop, Streaming-Stick, DVB-T2 Tuner), oder
als Spannungsversorgung fiir die an V1-Left, V2-Right, V3-Front, V4-Reverse oder

-Eingang™ angeschlossenen After-Market Kameras (z.B. Seiten-, Front- und
Riickfahrkamera) verwendet werden.

|
. ACCout CAM Power I |:]
q | 12V (max 3A) 12V (max 3A) -
INTERFACE.RUCKSEITE ) o) I
t . |
1 -
- 2 Trig-Right
I 20-Pin Interface Kabel I /
] [ |

@ Die Spannungsversorgung externer Videoquellen (keine Kameras) kann Uber die rote
Stromversorgungsleitung ACC out 12V (max 3A) des erfolgen.
Die Leitung fihrt dauerhaft +12V ACC Schaltausgangsstrom wahrend das Interface eingeschaltet
ist (siehe nachfolgende Kapitel fiir Anschluss-Diagramme).

@ Die Spannungsversorgung fur After-Market Kameras (z.B. Riickfahr-, Seiten- und Frontkamera)
kann Uber die griine Stromversorgungsleitung CAM Power 12V (max 3A) des
erfolgen. Die Leitung fihrt +12V Schaltausgangsstrom ausschlieBlich solange einer der
Kamera-Eingange angezeigt wird, unabhangig davon, ob die Aufschaltung liber den Fahrzeug
CAN-Bus oder Uber eine der Triggerleitungen erfolgt (siehe nachfolgende Kapitel fiir Anschluss-
Diagramme).
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Spannungsversorgungsausgdnge

2.5.1 Anschluss und Spannungsversorgung - Video-Quellen
Rickfahrkamera, Frontkamera und 2 Seitenkameras

ACCout
12V (max 3A)

INTE

CAM Power
12V (max 3A)

A

\

(optional)

(optional)

5 =—

E E e
. 70 ) ]
] Ly 1R =R
& S s )
340 R XO) HE ¥6) z 4@
] o o | ds ol ol A
¥ =¥ =) ¥
_________ SN RN T SR (. S N S
Linke Seitenkamera (optional) ' Riickfahrkamera Frontkamera :l Rechte Seitenkamera (optional)

@ Cinch-Stecker der Ruckfahrkamera an Cinch-Buchse V4-Reverse des

anschlieRRen.

Q Cinch-Stecker der Frontkamera an Cinch-Buchse V3-Front des
anschlief3en.

@ Cinch-Stecker der linken Seitenkamera an Cinch-Buchse V1-Left des

anschlielRen.

@ Cinch-Stecker der rechten Seitenkamera an Cinch-Buchse V2-Right des

anschlielRen.

@ Spannungsversorgung fiir samtliche After-Market Kameras an
(max 3A) des anschlieRRen.

Hinweis: Die Art der Kameraanwahl (iber Fahrzeug CAN-Bus
oder Triggerleitungen) ist in den OSD-Menii Einstellungen
fir jeden Eingang individuell voreinstellbar.

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC
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Spannungsversorgungsausgdnge

2.5.2 Anschluss und Spannungsversorgung - Video-Quellen
Rickfahrkamera, Frontkamera und 2 Video-Quellen

4

]‘. |

Y

[
20-Pin I
Interface Kabel =

V1 - Left

-
ACCout CAM Power
12V (max 3A) 12V (max 3A)
— =) A I o =— =
|
I
|

V3 - Front

V4 - Reverse

Frontkamera
(optional)

Riickfahrkamera

(optional)

@ Cinch-Stecker der Ruckfahrkamera an Cinch-Buchse V4-Reverse des

anschlielRen.

Q Cinch-Stecker der Frontkamera an Cinch-Buchse V3-Front des

anschlielRen.

@ Cinch-Stecker der Video-Quellen 1 und 2 an Cinch-Buchsen V1-Left und V2-Right des

anschliefRen.

@ Die Spannungsversorgung fir After-Market Kameras an griine Leitung CAM Power 12V

(max 3A) des

anschlieRen.

@ Die Spannungsversorgung fiir Video-Quellen an rote Leitung ACC out 12V (max 3A) des
anschlief3en.

/

Hinweis: Die Art der Kameraanwahl (iber Fahrzeug CAN-Bus
oder Triggerleitungen) ist in den OSD-Menii Einstellungen

fiir jeden Eingang individuell voreinstellbar.
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2.6 After-Market Riickfahrkamera

Die automatische Umschaltung auf Rickfahrkamera kann tiber den CAN-Bus oder ein analoges
+12V Rickwartsgangsignal erfolgen.

2.6.1 Fall 1: Riickwartsgangsignal aus CAN-Bus

Grundvoraussetzung ist, dass der Anschluss mit CAN-Bus erfolgt ist. Ferner miissen Fahrzeug-
CAN-Bus Rickwartsgangsignal und Erkennung durch das Interface kompatibel sein. Dann liefert
das Interface +12V Spannungsversorgung, wahrend der Rickwartsgang eingelegt ist, auf der
griinen Leitung CAM Power 12V (max 3A) des und das Interface
schaltet automatisch auf den Riickfahrkamera-Eingang V4-Reverse oder den -Eingang ™.
Siehe auch Kapitel 1.5 Einstellungen - 8er Dip-Schalterbank (Interface Funktionen).

[ Trig-Front |

* @ * Triéieft

CAM Power
12V (max 3A)

i

Eat: . , '7 -
INTERFACE _RUCKSEITE I

i

-

Trig-Right

[

I 20-Pin Interface Kabel
-_-

Trigger Einstellung fiir CAN-Umschaltung = —._———i ———————
(siehe Kapitel OSD-Menii Einstellungen) Ruckfahrkamera
(optional)

HDMI* oder AHD/FBAS

]

1

]

]

]
50 :
01 1 6
00 B
CAN :

G

AutoDetect | -
Dynamic6 _L

33 Fahrzeug Masse
59 |

84

20

YES

@ Die +12V Spannungsversorgung fiir die After-Market Riickfahrkamera kann Gber die griine
Leitung CAM Power 12V (max 3A) des erfolgen, da auf dieser Leitung
nur Spannung anliegt, wenn einer der Video-Eingdnge aktiv ist (manche Kameras sind nicht fir
Dauerbetrieb geeignet).

' /| Hinweise
\__//

e Wird als Riickfahrkamera-Eingang der -Eingang " definiert, bleibt der V4-Reverse
Eingang ohne Funktion!

e Funktioniert die Riickwartsgangerkennung des Interface auf dem CAN-Bus nicht, muss
das Rickwartsgangsignal analog angeschlossen werden.
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2.6.2 Fall 2: Riickwartsgangsignal liber Riickfahrleuchte - analoger Anschluss

Liefert das Interface nicht +12V auf der griinen Leitung CAM Power 12V (max 3A) des

wenn der Rickwartsgang eingelegt ist (nicht alle Fahrzeuge sind kompatibel),
wird ein analoges Umschaltsignal (+12V) vom Riickfahrlicht benétigt. Da von Rickfahrleuchten
oft Spannungen mit elektronischen Stérungen ausgegeben werden, wird ein SchlieRer-Relais
(z.B. AC-MR-312 oder AC-MR-201) oder ein Entstorfilter (z.B. AC-PNF-RVC) dringend empfohlen.
Das folgende Schaubild zeigt die Verwendung eines Schlieler-Relais.

[ Trig-Front |

Trig-Right

-

I
I.l.
L]

20-Pin Interface Kabel

Trigger Einstellung bei Trigger-Wire-Umschaltung
(siehe Kapitel OSD-Menii Einstellungen)

Wire
AutoDetect
Dynamic6
Guide-PosV 33 o
ideL-PosH 2
ga:g:k-P?)ssH 23 Riickfahrkamera

Maxim-CURVE 20 (optional) @__,87 854_@ g
)
(7]

External SW YES HDMI* oder AHD/FBAS

°
I Fahrzeug Batterie Io -I-

@ Griine Leitung Trig-Rear an Ausgangs-Klemme (87) des Relais anschliel3en.

@ Rickfahrlicht-Verbindungskabel an Schaltspulen-Klemme (85) und Fahrzeug-Masse an
Schaltspulen-Klemme (86) des Relais anschlieBen.

@ Riickfahrkamera-Stromversorgungsleitung mit der Ausgangsklemme (87) des Relais verbinden,
zusatzlich zur griinen Leitung Trig-Rear.

@ Dauerspannung +12V mit Eingangs-Klemme (30) des Relais verbinden.
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2.7 After-Market Frontkamera

-
Lt g | ‘ -
INTERFACE RUCKSEITE
4 @
‘ CAM Power L -
= 12V (max 3A)
W
L] -

20-Pin Interface Kabel
| ]

Trigger Einstellung fiir Nachlauf

5/10/15/20s afterREV =~ me———— ¥
(siehe Kapitel OSD-Menii Einstellungen) Front!(amera
(optional)

50
04

00
10s after REV
InputSource AutoDetect

L
Fahrzeug Masse
T

@ Zur Spannungsversorgung der Frontkamera kann die griine Leitung CAM Power 12V (max 3A)
genutzt werden. An dieser liegt nur fiir die Dauer der Aktivierung einer der Videoeingdnge
Spannung an (manche Kameras sind nicht flir den Dauerbetrieb geeignet). Voraussetzung fir die
Nutzung der Frontkamera ist Dip 3 = ON (schwarze 8er Dip-Schalterbank). Die Zeit des
Nachlaufes ist in den OSD-Menii Einstellungen der Frontkamera fiir 5, 10, 15 oder 20 Sekunden
wahlbar.

Umschaltung auf Frontkamera nach Auslegen des Riickwartsganges fiir die im OSD-Meni
eingestellte Zeit erfolgt sowohl bei Riickwartsgangsignal aus CAN-Bus als auch bei analogem
Anschluss.

Hinweis: Zusatzlich ist eine manuelle Umschaltung auf Frontkamera-Eingang (kurzer Druck) per
‘ externem Taster aus jedem Bildmodus moglich (siehe Kapitel 3 Bedienung des Video-Interface).
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2.8 After-Market Seitenkameras

Seitenkameras kdnnen mit Aktivierung Giber CAN-Bus oder analog angeschlossen werden.

2.8.1 Fall 1: Blinksignale aus CAN-Bus

Grundvoraussetzung ist, dass der Anschluss mit CAN-Bus erfolgt ist. Ferner miissen die
Fahrzeug- Blinksignale aus dem CAN-Bus und deren Erkennung durch das Interface gegeben
sein. Dann liegen fir die Dauer einer Blinker Betatigung (rechts/links) +12V auf der griinen

Leitung CAM Power 12V (max 3A) des an.
-
q 1 l— -
INTERFACE RUCKSEITE
4 OF |
' CAM Power -
= [ 12V (max 3A)
i
[ | -

20-Pin Interface Kabel

Trigger Einstellung fiir CAN-Umschaltung
(siehe Kapitel OSD-Menii Einstellungen)

50

04

02

CAN
InputSource AutoDetect

Fahrzeug Masse Fahrzeug Masse

@ Spannungsversorgung fiir die Seitenkameras kann tber griine Leitung CAM Power 12V

by

(max 3A) des erfolgen, da diese Leitung ausschlieBlich wahrend eines
aktiven Video-Einganges spannungsfiihrend ist (manche Kameras sind nicht fir den
Dauerbetrieb geeignet).

Hinweis: Funktioniert die Blinksignalerkennung des Interface auf dem Fahrzeug CAN-Bus nicht,
miussen die Blinksignale analog angeschlossen werden.
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2.8.2 Fall 2: Blinksignale analoger Anschluss

Bei analogem Anschluss, z.B. weil Signale aus dem Fahrzeug CAN-Bus nicht erkannt werden, ist
eine analoge Aktivierung der Seitenkamera-Videoeingange Uber die +12V Schalteitungen Trig-
Left und Trig-Right moglich. Fur die Umschaltung auf die Seitenkamera-Eingange wird ein
analoges +12V Umschaltsignal von den Blinker Birnen bendtigt. Da Blinksignale u.U.
elektronische Storungen enthalten, wird fiir jeden Eingang ein SchlieRer-Relais (z.B. AC-RW-
1230 mit Verkabelung AC-RS5) oder ein Entstorfilter (z.B. AC-PNF-RVC) dringend empfohlen.
Nachstehendes Schaubild zeigt die Verwendung eines Schlieer-Relais

-
1 B q " 1
o JNTEREACE RUCKSELUE oo
|
-
I | Trig-Right
-
@V
|

20-Pin Interface Kabel

Trigger Einstellung fiir Trigger-Wire-Umschaltung
(siehe Kapitel OSD-Menii Einstellungen)

@ Hellblaue Leitung Trig-Left an Ausgangs-Klemme (87) des Relais verbinden.

@ Blinklicht-Stromkabel des linken Blinklichts an Schaltspulen-Klemme (85) des Relais und
Fahrzeug-Masse an Schaltspulen-Klemme (86) des Relais anschlief3en.

@ Linkes Seitenkamera-Stromkabel an Ausgangs-Klemme (87) des Relais anschlief3en, zusatzlich
zur hellblauen Leitung Trig-Left.

@ Dauerstrom +12V an Eingangs-Klemme (30) des Relais anschlieRen.
@ Gleiche Anschlussweise gilt fir rechte Seitenkamera tGber dunkelblaue Leitung Trig-Right.
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2.9 HDMI Riickfahrkamera oder andere HDMI-Quellen

Der -Eingang™ des Interface ist generell fir jegliche daran angeschlossene Video-Quelle
mit HDMI-Ausgang (z.B. Riickfahrkamera, 360° Kamera-System oder andere Videoquelle wie
Smartphone, Laptop, Streaming-Stick DVB-T2 Tuner, etc.) nutzbar.

Bild-Einstellungen
im HDMI-Menii

Eventuell wird ein
HDMI-Adapterkabel
bendtigt

Bild-Einstellungen
! INTERFACE FRONTSEITE im HDMI-Menii fiir

@ @ Riickfahrkamera

7
ide

INTERFACE_RUCKSEITE

* Manual ACC
et ACCout CAM Power
\g 12V (max 3A) 12V (max 3A)
— .
|_HDMI-Audio Out | 20-Pin Interface Kabel | I

Q) s s

@ Wird am -Eingang™ eine optionale Video-Quelle angeschlossen, wird das auf dem Display
der Quelle (z.B. Smartphone, Laptop, etc.) angezeigte Bild auf dem Fahrzeug-Monitor gespiegelt.
Auch andere Quellen (z.B. Streaming-Stick, DVD-Player, DVB-T Tuner, etc.) kénnen auf dem
Fahrzeug-Monitor wiedergegeben werden. Die Spannungsversorgung der Video-Quelle kann
Uber die rote Leitung ACC out 12V(max3A) erfolgen.

Audiosignale werden Uber die 3.5 mm Klinkenbuchse Audio out™ des
ausgegeben. Siehe nachfolgendes Kapitel 2.10 Audio-Einspeisung.

@ Wird am -Eingang™ eine Rickfahrkamera oder ein 360° Kamera-System angeschlossen
(aktiviert Gber CAN-Bus oder analog), wird das Bild der Riickfahrkamera beim Einlegen des
Rickwartsganges, und nach Auslegen auch das Bild einer am Frontkamera-Eingang V3-Front
angeschlossenen Frontkamera fiir die voreingestellte Zeit angezeigt. Die Spannungsversorgung
kann Uber die griine Leitung CAM Power 12V(max3A) erfolgen.

Seite28
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2.10 Audio-Einspeisung

Das Interface kann nur Video-Signale in das Werks-Infotainment einspeisen.

Audio-Signale des -Eingangs™ werden Uber die 3.5mm Klinkenbuchse Audio out
des Interface ausgegeben. Bei allen angeschlossenen AV-Quellen muss deren Audio-Ausgang
verbunden werden mit dem Werks-AUX Eingang (sofern vorhanden) oder einem optionalen
Audio-Einspeiser (z.B. AUX-UNIOx, FM-Modulator). Wenn mehrere AV-Quellen mit dem
Infotainment verbunden werden, ist evtl. ein zusatzlicher Audio-Switch notwendig.

Eingespeiste Video-Signale konnen parallel zu jedem Audio-Modus des Werks-Infotainments
aktiviert werden.

2.11 Anschluss - Video-Interface und externer Taster

INTERFACE.RUCKSEITE |

' Manual ACC
> I (W ACCout CAM Power
\= 12v (max 3A) 12V (max 3A)
I 20-Pin Interface Kabel ‘ |
|

Pin-Belegung 4-Pin Stecker

413
211

Pin 1 - Video-Schalteingang
(+1.5-12V Impuls)

Pin 2 — Nicht belegt

Pin 3 — Nicht belegt

Pin 4 —+5V Schaltspannung

Externer
Taster

@ 4-Pin Buchse des externen Tasters mit 4-Pin Stecker des verbinden.

' Hinweis: Auch wenn der Taster zur Umschaltung mehrerer Quellen nicht benétigt werden
e / sollte, wird der Anschluss und unsichtbare Verbleib des Tasters am Interface dringend
empfohlen. Der Taste sollte dann nicht ,,gedriickt” verbaut werden.
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2.12 OSD-Menii Einstellungen
| MENU | | DOWN |
HI
INTERFACE UNTERSEITE ;21
Video-Einspeiser/video-inserter
passend fuer/compatible with MB Black 8-Dip. m(vldoo) |
i {ON = runter; :
MBUX NTG - 7inch and 10.25inch ‘I.DN T ik Achtung |
Umschaltung Video - Externer Taster 2.0N - activate video-in V2 - Left 4 -
Switching Video - External keypad 3.0N - activate front-cam-in V3 - Front . d er Vldeo-
langeri?:s(u;wk/m: press = OEM-HDMI-V1-V2-V4-OEM ""“:':;:::‘:‘ll::“:.‘::;‘"’:’ V|deo-5|gna|art ]ed p d .
kurzer Tastendruck / short press = front-cam ON / OFF ol A : 2 b e
el Quelle muss im OSD-Mend
Model: HDV-MBN6 L . -Eingangs
S entsprechenden Video-Eing
SW-VER: (bin-230519)/AL144-230403 o e it 3 | |t wer de n fa||S Auto
HW-VER: CAM-AHD(V34)/(V33) ol gond CUccRe ein geste ’ 4
@ 10R-050068 MadeinChina  mmmm  Rod4-Dipsattings (CAN) Detection ohne Funktlon
(ON = runter/down):
NavLinkz GmbH, Heldberghof 2, D-47495 Rheinberg. 1. ON - if Vehicles has factory
Uminmm - =
2. Set OFF
3. Set OFF
NA230500110 4.5et OFF
. |

OSD-Mendi Einstellungen kdnnen Uber die 3 Tasten an der Riickseite des Interface verandert
werden. MENU 6ffnet das OSD-Einstellungsmeni oder bewegt den Cursor zum nachsten
Menupunkt. UP (HOCH) und DOWN (RUNTER) verandern die Werte des aktuellen Menlpunktes.

' Das individuelle OSD-Einstellungsmenii eines jeden Video-Eingangs ist nur aufrufbar, wahrend
\_ dieser angezeigt wird, unabhangig davon, ob eine Videoquelle angeschlossen ist.

Folgende Einstellungsmoglichkeiten stehen in den OSD-Einstellungsmenis der 5 Video-Eingange
zur Verfliigung:

Menii V1-Left (V2-Right) 8er Dip-Schalterbank Dip 1 (Dip 2) = ON

50
Brightness Helligkeit 04
Contrast Kontrast ; . 02
. le Bild . CAN
Pos. H Horizontale Bildposition InputSource AutoDetect
Pos. V Vertikale Bildposition
Trigger Art der Anwahl von Video-Eingang V1-Left (V2-Right)

,»,CAN“-Funktion fiir Seitenkameras liber CAN-Bus. Anwahl des Video-Eingangs
Vi-Left (V2-Right) bei Betatigung des Blinkers links (rechts). Voraussetzung ist, dass
das Blinksignal vom Interface auf dem Fahrzeug CAN-Bus erkannt wird. Eine manuelle Anwahl
dieses Eingangs per externem Taster funktioniert bei dieser Einstellung nicht.
»Wire“-Funktion fur andere Video-Quellen oder Seitenkameras ohne CAN-Bus. Anwahl des
Video-Eingangs V1-Left (V2-Right) erfolgt ausschlieRlich (iber hellblaue (dunkelblaue) Leitung
Trig-Left (Trig-Right) oder manuell Gber externen Taster.

Input Source Video-Signalart der an V1-Left (V2-Right) angeschlossenen Video-Quelle(n).
AutoDetect — automatische Einstellung der Video-Signalart (voreingestellt)
Sollte die automatische Einstellung der Video-Signalart nicht funktionieren, muss diese
manuell eingestellt werden. Folgende Video-Quellen Signalarten kénnen gewahlt werden:
FBAS Video-Quellen:  NTSC, PAL
AHD Video-Quellen: ~ 720p NTSC, 960p NTSC, 1080p NTSC, 720p PAL, 960p PAL,

1080p PAL

Seite30
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Menii V3-Front

Brightness
Contrast
Pos. H
Pos. V
Trigger

Input Source

Menu V4-Reverse

V4-Reverse Eingang ist ohne Funktion wenn
definiert wird (Dip 5 = ON).

Brightness
Contrast
Pos. H
Pos. V
Trigger

Input Source

Version 10.07.2024

OSD-Menti

8er Dip-Schalterbank Dip 3 = ON

MENU OF V3-FRONT

Helligkeit Brightness

Kontrast

Horizontale Bildposition

Vertikale Bildposition

Art der Anwahl von Video-Eingang V3-Front.
,Delay“-Funktion fiir Frontkamera. Mit der ,,Delay“-Einstellung wird die automatische
Umschaltung einer am V3-Front-Eingang angeschlossenen Frontkamera nach Auslegen des
Rickwartsganges sowie ihre Anzeige-Dauer auf dem Display bestimmt. Verfligbar

sind 5s after REV, 10s after REV, 15s after REV, 20s after REV.

»,Wire“-Funktion fiir andere Video-Quellen. Soll anstatt einer Frontkamera eine andere
Video-Quelle an V3-Front angeschlossen werden, Einstellung ,,Wire” auswahlen. Dies schaltet
die ,,Delay“-Funktion aus und der Eingang kann nur (ber die Leitung oder
manuell Giber externen Taster angewahlt werden.

Video-Signalart der an V3-Front angeschlossenen Video-Quelle.

AutoDetect — automatische Einstellung der Video-Signalart (voreingestellt)

Sollte die automatische Einstellung der Video-Signalart nicht funktionieren, muss diese
manuell eingestellt werden. Folgende Video-Quellen Signalarten kénnen gewahlt werden:

10s after REV
AutoDetect

InputSource

FBAS Video-Quellen:  NTSC, PAL
AHD Video-Quellen: 720p NTSC, 960p NTSC, 1080p NTSC, 720p PAL, 960p PAL,
1080p PAL

8er Dip-Schalterbank Dip 4 = ON, Dip 5 = OFF, Dip 6 = OFF

-Eingang " als Ruckfahrkamera-Eingang

50

01

(0]0]

CAN
AutoDetect
Dynamicé

InputSource
Guide-Type
Guide-PosV 33
Kontrast : 59

Horizontale Bildposition i 84

Helligkeit

20
YES

Vertikale Bildposition

Art der Anwahl von Riickfahrkamera-Eingang V4-Reverse.
,,CAN“=Funktion mit CAN-Bus Anschluss. Mit der ,,CAN“-Einstellung wird bei Einlegen des
Rickfahrganges automatisch umgeschaltet auf V4 Reverse fir CVBS/AHD

Riickfahrkamera. Voraussetzung ist das Interface erkennt den Riickfahrgang im CAN-Bus.
,Wire“—Funktion mit analogem Anschluss. Die Anwahl einer am V4- Reverse
angeschlossenen Riickfahrkamera Gber die griine Trig-Left-Leitung geht sowohl mit der
Einstellung ,,Wire“ als auch mit ,,CAN“. Es wird empfohlen bei analogem (Riickfahrsignal-)
Anschluss ,,Wire“ einzustellen.

Video-Signalart der an V4-Reverse angeschlossenen Video-Quelle.

AutoDetect — automatische Einstellung der Video-Signalart (voreingestellt)

Sollte die automatische Einstellung der Video-Signalart nicht funktionieren, muss diese
manuell eingestellt werden. Folgende Video-Quellen Signalarten kénnen gewihlt werdenx=i

FBAS Video-Quellen:  NTSC, PAL it
AHD Video-Quellen: 720p NTSC, 960p NTSC, 1080p NTSC, 720p PAL, 960p PAL, -‘5
1080p PAL N
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OSD-Menii
Guide Type Einstellung jeweils 6 verschiedener Winkel der Hilfslinien fiir Riickfahrkamera
Bewegliche Hilfslinien Dynamic 1-6
Starre Hilfslinien Fixed 1-6
Keine Hilfslinien OFF
Guide Pos. V Vertikale Position der Hilfslinien 01-69
Guide L Pos.H Horizontale Position der linken Hilfslinie 01-90
Guide R Pos.H Horizontale Position der rechten Hilfslinie 01-90
Maxim. Curve Radius der Hilfslinien 01-20
External SW Uber Externen Taster V4 Reverse anwiahlbar
YES: Werks-Video 2 2 Vi-Left 2 V2-Right 2 V4-Reverse 2 Werks-Video
NO: Werks-Video 2 2 Vi-Left 2 V2-Right 2 Werks-Video
Menu 8er Dip-Schalterbank (Dip 4 = ON, Dip 5 = ON/OFF, Dip 6 = ON)

AV-Eingang (Dip 5 = OFF)

Brightness Helligkeit

Contrast Kontrast
Pos. H Horizontale Bildposition
Pos. V Vertikale Bildposition

Riickfahrkamera-Eingang (Dip 5 = ON)

Brightness Helligkeit

Contrast Kontrast

Pos. H Horizontale Bildposition

Pos. V Vertikale Bildposition

Trigger Art der Anwahl von Riickfahrkamera-Eingang

,CAN“~Funktion mit CAN-Bus Anschluss. Mit der ,,CAN” Einstellung wird bei Einlegen des

Rickfahrganges automatisch umgeschaltet auf fir HDMI Riickfahrkamera.
Voraussetzung ist das Interface erkennt den Riickfahrgang im CAN-Bus.

,Wire“—Funktion mit analogem Anschluss. Die Anwahl einer am angeschlossenen

Rickfahrkamera Gber die griine Trig-Rear-Leitung geht sowohl mit der Einstellung ,,Wire“ als

auch mit ,,CAN“. Es wird empfohlen bei analogem (Ruckfahrsignal-) Anschluss ,,Wire*
einzustellen.

Im -Menii* konnen die Bildeinstellungen einer am -Eingang™ angeschlossenen HDMI
Rickfahrkamera (Dip 5 = ON) oder einer anderen angeschlossenen HDMI AV-Quelle
(Dip 5 = OFF) vorgenommen werden, wenn diese angezeigt werden.

Die Bild-Auflésung angeschlossener HDMI-Quellen wird automatisch erkannt.

Hinweise: V4-Reverse Eingang ist ohne Funktion, wenn der -Eingang™ als Riickfahrkamera-
Eingang definiert wird (Dip 5 = ON).
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3 Bedienung des Video-Interface

Der externe Taster kann zur Umschaltung aller aktivierten Eingange verwendet werden —auch
dem als Riickfahrkamera-Eingang definierten Eingang.

> Langer Druck des Tasters (2-3 Sekunden)

Der externe Taster schaltet bei langem (2-3 Sekunden) Druck vom Werks-Video auf den ersten
aktivierten Interface Video-Eingang um. Jeder weitere lange Druck schaltet einen aktivierten
Interface Video-Eingang weiter bis nach dem Letzten wieder auf Werks-Video umgeschaltet
wird. Deaktivierte Eingdange werden Ubersprungen. Sind alle Eingange per entsprechendem Dip-
Schalter aktiviert, ist die Reihenfolge wie folgt:

Werks-Bild 2> 2> Vi-Left 2 V2-Right -2V4-Reverse** 2> Werks-Bild

Hinweis: Das Interface schaltet erst nach Loslassen des Schalters (nach langem Druck) um.

**\/4-Reverse ist nur Uber den externe Taster anwahlbar wenn im MenU V4-Reverse die
Funktion ,External SW* auf , Yes” steht

> Kurzer Druck des Tasters (nur méglich, wenn Dip 3 auf ON)

Der externe Taster schaltet bei kurzem Druck vom aktuellen Video-Modus auf den Frontkamera-
Eingang V3-Front und bei erneutem kurzem Druck wieder in den vorherigen Video-Modus
zuriick.

Hinweis: Auch wenn der Taster zur Umschaltung mehrerer Quellen nicht benétigt werden
sollte, wird der Anschluss und unsichtbare Verbleib des Tasters am Interface dringend
empfohlen.

Der Taste sollte dann nicht ,,gedrickt” verbaut werden.

4 Technische Daten

Arbeitsspannung 9V - 16V

Ruhestrom ca. 5mA

Stromaufnahme 260mA @12V

Video Eingang 0.7V -1V

Video Eingangs-Signalarten FBAS/AHD/

Signalnormen FBAS/AHD NTSC/PAL
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Abmessungen Video-Box 117 x25x 109 mm (Bx H x T)

5 FAQ - Fehlersuche Interface-Funktionen - produktspezifisch

Problem Mogliche Ursache Losung
.. . Video-Eingangssignalart fiir Video-Quelle: AutoDetection Siehe Kapitel 2.12 OSD-
Storung oder kein . . . i .
Bild ohne Funktion oder manuelle Einstellung im OSD des Menii Einstellungen - Menii
jeweiligen Video-Eingangs nicht richtig definiert des jeweiligen Eingangs

Version 10.07.2024 ab SW: GD V1.0/EF2L45 V1.0/RC HDV-MBN6 / HDA-MBN6
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6 FAQ - Fehlersuche Interface Funktionen - allgemein

Schauen Sie bei moglicherweise auftretenden Problemen zuerst nach einer Losung in der
Tabelle, bevor Sie ihren Verkaufer kontaktieren.

Problem

Maogliche Ursache

Losung

Kein Bild/schwarzes
Bild (Werksbild)

Nicht alle Stecker wurden
wieder an der Werks-Head-
Unit oder dem Monitor nach
dem Einbau angeschlossen.

Die fehlenden Stecker verbinden.

An der CAN-Bus Box liegt kein
Strom an (alle LED der Box
sind aus).

Die Stromversorgung sowie den Anschluss der CAN-Bus
Box Uberprifen.

CAN-Bus Box wurde an einer
falschen Stelle am CAN-Bus
angeschlossen.

Der Anleitung entnehmen, an welcher Stelle an den CAN-
Bus angeschlossen wird. Ist nichts erwdhnt, eine andere
Stelle fur den Anschluss testen.

Am Video-Interface liegt kein
Strom an (alle LED am
Interface sind aus).

Uberpriifen, ob die CAN-Bus Box +12V Ziindung auf das
rote Kabel des 8-Pin auf 6-Pin Kabel ausgibt. Falls nicht,
das rote Kabel durchtrennen und +12V Ziindung direkt
auf das Video-Interface geben.

Kein Bild/schwarzes
Bild/weiRes Bild
(eingespeistes Bild),

Kein Bild der Videoquelle

Die Videoquelle mit einem anderen Monitor tGberprifen.

Keine Videoquelle am
gewadhlten Eingang
angeschlossen

Die Einstellungen der Dips 1-3 tberpriifen, welche
Eingdnge aktiv sind und schalten auf die dazugehorigen
Eingdnge umschalten.

aber Werks-Bild ist OK.

LVDS Kabel falsch
angeschlossen

Uberpriifen, ob das LVDS Kabel exakt an der in der
Anleitung erwdhnten Stelle angeschlossen ist. Ein
Anschluss an die Head-Unit funktioniert z.B. nicht, wenn
in der Anleitung der Anschluss an den Monitor
vorgegeben wird.

Eingespeistes Bild hat
die falsche GroRe oder
Position. (groRRe
Abweichung)

Eingespeistes Bild wird
doppelt oder vierfach
angezeigt.

Eingespeistes Bild ist
gestort, flackert oder
lauft vertikal.

Falsche Monitoreinstellungen
am Video-Interface

Verschiedene Stellungen der Dips 7 und 8 testen. Nach
jeder Anderung ein Power-Reset durchfiihren (6-Pin
Stromstecker 1x kurz entfernen).

Ausgang der Videoquelle
steht auf AUTO oder Multi
was einen Konflikt mit der
automatischen Erkennung des
Video-Interface verursacht.

Alle Videoquellen fest auf PAL oder NTSC einstellen. Es
wird empfohlen, alle Quellen auf denselben TV Standard
zu stellen.

Wenn der Fehler nur nach
dem Wechseln der Quelle
auftritt, entsprechen die
Quellen nicht demselben TV
Standard.

Alle Videoquellen auf denselben TV Standard einstellen.

Eingespeistes Bild ist
s/w.

Einige Video-Interfaces
kénnen nur eine NTSC
Eingabe verarbeiten.

In der Anleitung Uberpriifen, ob eine Einschrankung auf
NTSC erwdhnt wird. Falls ja, andern den Ausgang der
Quelle auf NTSC einstellen.

Version 10.07.2024
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Problem

Mogliche Ursache

Mogliche Losung

Eingespeiste
Bildqualitat ist schlecht

Eingespeiste BildgroRe
ist leicht falsch

Eingespeiste
Bildposition ist leicht
falsch.

Bildeinstellungen wurden
nicht angepasst

Die 3 Schalter und das OSD-Menii des Interface nutzen,
um die gewlinschten Bildeinstellungen der jeweiligen
Videoquelle einzustellen.

Eingespeistes
Kamerabild flackert.

Die Kamera wird unter
fluoreszierendem Licht
getestet, welches direkt in
die Kamera einfallt.

Die Kamera unter Tageslicht auBerhalb der Werkstatt
testen.

Eingespeistes
Kamerabild ist bldulich.

Der Schutzaufkleber von der
Kameralinse wurde nicht
entfernt.

Den Schutzaufkleber entfernen.

Eingespeistes
Kamerabild ist schwarz.

Eingespeistes
Kamerabild ist gestort.

Kamerastrom direkt von der
Rickfahrlampe abgegriffen.

Einen Strom-Entstorfilter oder ein Relais fiir die
Spannung der Rickfahrlampe nutzen. Alternativ kann
die Stromversorgung der Kamera von der griinen
Leitung des 6-Pin auf 8-Pin Kabels abgegriffen werden,
wenn die CAN-Bus Box mit dem Fahrzeug kompatibel
ist.

Einstellungen des
eingespeisten
Kamerabildes kénnen
nicht angepasst
werden.

Einstellungen des
eingespeisten Kamerabilds
kénnen nur im AV2 Modus
angepasst werden.

Dip 3 der Interface-Box auf ON stellen (falls der Eingang
AV2 nicht aktiviert ist) und Kamera mit diesem Eingang
verbinden. Interface auf AV2 umschalten und Bild-

einstellungen anpassen. Verbinden Sie die Kamera nun
wieder mit dem Kamera Eingang und schalten AV2 aus,
sofern dieser nicht fiir eine andere Quelle genutzt wird.

Im eingespeisten
Kamerabild ist ein Auto
als Grafik.

Funktion UI-CNTRL im
Interface OSD steht auf
PDCON.

Bei vorhandenem Werks-PDC wird bei kompatiblen
Fahr-zeugen der Abstand in der Grafik eingeblendet.
Falls nicht funktionierend oder nicht gewiinscht, im
Interface OSD Menupunkt UI-CNTRL auf ALLOFF stellen.

Im eingespeisten
Kamerabild sind
chinesische Zeichen.

Funktion UI-CNTRL im
Interface OSD steht auf
RETON oder ALLON.

Im Interface OSD den Menlpunkt UI-CNTRL auf ALLOFF
oder auf PDCON stellen.

Es ist nicht moglich die
Videoquelle tber die
Werkstasten
umzuschalten.

CAN-Bus Interface
unterstiitzt diese Funktion fur
dieses Fahrzeug nicht.

Den externen Taster nutzen oder die weiRe Leitung am
6-Pin auf 8-Pin Kabel durchtrennen und auf diese +12V
Impulse geben zum Umschalten auf die Videoquelle(n).

Es ist nicht moglich die
Videoquelle Gber den
externen Taster
umzuschalten.

Zu kurz gedruckt.

Zum Wechseln der Videoquelle wird ein Tastendruck
von mindestens 2.5 Sekunden benétigt.

SW-Version unterstitzt
keinen externen Taster.

Die Werkstasten zur Umschaltung nutzen oder die
weille Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel durchtrennen
und auf diese +12V Impulse geben zum Umschalten auf
die Videoquelle(n).

Das Interface schaltet
nicht automatisch auf
das Bild der
Ruckfahrkamera, wenn
der Riickwartsgang
eingelegt wird.

CAN-Bus Interface
unterstiitzt diese Funktion fur
dieses Fahrzeug nicht.

Die griine Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel
durchtrennen und konstante +12V von der
Rickfahrlampe auf das Kabel geben. Ein Relais zur
Entstdorung des Stroms der Riickfahrleuchte
verwenden.

Das Interface wechselt
die Videoquelle von
allein.

CAN-Bus Box Kompatibilitat
zum Fahrzeug ist
eingeschrankt.

Die graue Leitung am 6-Pin auf 8-Pin Kabel
durchtrennen und beide Enden isolieren. Wenn das
Problem weiterhin besteht, ebenfalls die weille Leitung
durchtrennen und beide Enden isolieren.
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7 Technischer Support

Bitte beachten Sie, dass ein direkter technischer Support nur fiir Produkte moglich ist, die direkt
bei der NavLinkz GmbH erworben wurden. Fiir Produkte, die Giber andere Quellen gekauft
wurden, kontaktieren Sie fiir den technischen Support ihren Verkaufer.

NavlLinkz GmbH
Distribution/Techn. Héindler-Support
Heidberghof 2
D-47495 Rheinberg

Tel +49 2843 17595 00

Email mail@navlinkz.de

10R-06 5485 Made in China
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