P60 LIMITED EDITION

Produktblatt

MADE IN

FRANCE

Der Bausatz P60 Limited Edition liefert mit seinen Tief- und Mitteltdnern reinen Hi-Fi-Sound. Beide Chassis sind mit der
'W'-Sandwich-Membran ausgestattet, die fir ihre Leistungsfahigkeit bekannt ist. Die Hochtoner sind mit einer invertierten

Beryllium-Kalotte ausgestattet, die fiir kristallklare Hohen und eine fesselnde Detailtreue sorgt.

Dieses auf 911 Stiick limitierte, exklusive High-End-Kit - kompatibel mit den Porsche®-Modellen 911 (992) wurde von den
Focal-Ingenieuren so entwickelt, dass es sich perfekt an die Originalpositionen anpasst und diskret eingebaut werden
kann. Es verbessert |hr Fahrerlebnis durch den typischen Focal-Sound: ein High-Fidelity-Erlebnis der Extraklasse.

Ein exklusiver Bausatz

» Der Bausatz wird in einer
einzigartigen und anspruchsvollen
Verpackung prasentiert

* Graviertes Aluminiumschild zur
Bestatigung der Bausatznummer

» Mitgelieferte Schnellstartanleitung
zur Unterstutzung des Einbaus

4"- Mitteltoner

* "W'-Sandwich-Membran
aus Verbundwerkstoff

* Butyl-Sicke

* Neodym-Magnet

* Eingravierte Seriennummer
Unverwechselbarer Focal-Klang

ohne Verfarbungen

Die wichtigsten Punkte

» Entwickelt und hergestellt in Frankreich
* 'W'-Sandwich-Membran aus Verbundwerkstoff

 Focal-Klangcharakteristik

* 100% kompatibel mit Porsche® 911 (992)
« Exklusiver Bausatz, limitiert auf 911 Stiick

8"-Tieftoner

 'W'-Sandwich-Membran
aus Verbundwerkstoff

* Butyl-Sicke

* Neodym-Magnet

* Eingravierte Seriennummer

Kraftvolle und
dynamische Béasse

Be-Hochtoéner

* Inverse
Beryllium-Kalotte

* Exklusive
Focal-Technologie

* Neodym-Magnet

Unerreichte

Klangwiedergabe

Komplettes Plug & Play-Kit
Einfache Klangverbesserung fiir
ein echtes High-Fidelity-Erlebnis

Typ Hochtoner Mitteltoner Tieftoner
Anzahl 2 3 2

Maximale Leistung 100W 100w 200W
Nennleistung 15W RMS 50W RMS 100W RMS
Empfindlichkeit (2,83V/1m) 93.5dB 87dB 91dB
Frequenzgang 25kHz - 40kHz 150Hz - 2,500Hz 35Hz - 500Hz
Impedanz 310 310 31Q
Durchmesser 1%/8" (42mm) 4" (100mm) 8" (200mm)
Tiefe 1" (2415mm) 1%/8" (33.8mm) 2" (50mm)
Konus Inverse Kalotte Beryllium ‘W’ ‘W’
Schwingspulendurchmesser 3/4" (20mm) 1" (25mm) 158" (40mm)

Magnet

Neodymium

Neodymium

Neodymium

Aufhéngung

Schaumstoff

Butyl

Butyl
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