Fahrzeugspezifische Frontkamera fiir den Kihlergrill

VSC-E-xxxxx

Lieferumfang

i Systemkabelverlangerung 8.00m

-g@_ Anschlusskabel 0.40m

“/_ Halteplatte (optional)

Kamera mit Halter und Kabel 0.30m

(Abbildung beispielhaft)

Produktfeatures

o Mini Kugel Frontkamera NTSC (schwarz)

o Inkl. fahrzeugspezifischem Halter zur Integration in den
Kahlergrill
o Systemkabel mit Durchleitung

o Sensor-Typ CMOS 1/4Zoll NTSC HD low-light sensitiv

o Blende F1.2

. Mindestbeleuchtung 0.01Lux, 800 TV-Linien
. Winkel H=180°, V=125°, D=210°

. Schutzklasse IP 69K

o Geeignet fiir Dauerbetrieb (ACC)

. Betriebsspannung + 12/24V (6 ~ 28V)

o Stromaufnahme 50mA

o Video-Anschluss: Cinch Stecker

o Stecker-System Kamera: 4-Pin 3V

. Durchmesser Kamera-Stecker 4,5mm

o Kabelldange insgesamt 8,70m

o Betriebstemperaturbereich -30° bis +75°

Installation

~dm zz Video-Signal @ +12V Stromversorgungsaus-

® Durchleitung gang vom Interface fir
Frontkamera oder ACC

@® Masse

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschadigt werden, so

muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera bei Temperaturwechseln friiher oder spater

Feuchtigkeit zieht.

Kamerakonfiguration (ist bereits vorkonfiguriert)

Mit Flihrungslinien

Ohne Fihrungslinien &*%o-

Spiegelung - Riickfahrkamera

Spiegelung - Frontkamera _\%0

Flihrungslinien - PKW

Fuhrungslinien - LKW %

Manuelle Kamera Ausrichtung
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